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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Uniwersalne złącze szyn montażowych 

LDB-BAN-R2-41

Opis
Złącze ruchome LDB-BAN-R2 posiada po 2 otwory na każdym 
z 2 ramion i podstawie. Ramiona skręcone są z podstawą za 
pomocą śrub które umożliwiają płynną regulację kąta pod 
którym profil STRUT ma być montowany. Stosowane wszędzie 
tam gdzie podczas procesu budowania konstrukcji mogą 
występować różne nachylania któregoś z miejsc podparcia, 
oraz potrzebny jest nietypowy kąt przebiegu profilu w całej 
konstrukcji montażowej.
Do zastosowań na zewnątrz budynków, produkt może być 
ocynkowany ogniowo.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
LDB-BAN-R2-41 	 - blacha ocynkowana
LDB-BAN-R2-41-K 	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304 
LDB-BAN-R2-41-K-316L 	 - blacha kwasoodporna 1.4404/316L

z molibdenem 
LDB-BAN-R2-41-A 	 - blacha aluminiowa AW-1050A H24
LDO-BAN-R2-41 	 - blacha ocynkowana ogniowo

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	           LDB-BAN-R2-41

typ

Kod
A

[mm]
B

[mm]

LDB-BAN-R2-41 136 147

Sposób montażu

http://www.alnor.com.pl/



