Ksztattka taczaca profile montazowe LDB

LDB-BTRA
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Ztacze trapezowe o ksztatcie L stosowane jest do I
jednopunktowego mocowania profilu poprzecznego.

Dzieki dwoém otworom w ptaszczyznie poziomej mozliwe
jest stosowanie go bez koniecznosci drugiego miejsca
podparcia. Przydatne podczas montazu elementéw wentylacji,
klimatyzacji czy innych o mniejszej wadze wtasnej.

Do zastosowan na zewnatrz budynkéw, produkt moze by¢ A B C D E F

ocynkowany ogniowo. Kod [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]

LDB-BTRA-30-3 50 30 15 40 20 80

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
LDB-BTRA-30-3 - blacha ocynkowana
LDB-BTRA-30-3-Z2275 - blacha ocynkowana Z275
LDB-BTRA-30-3-Z600 - blacha ocynkowana ogniowo
LDB-BTRA-30-3-K - blacha kwasoodporna 1.4301/304 7 .
LDB-BTRA-30-3-K- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L SpOSOb montazu
z molibdenem
LDB-BTRA-30-3-A - blacha aluminiowa AW-1050A H24

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: LDB-BTRA-30-3

typ

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

