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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

LDB-PC-41-3 jest podkładką 3 otworową w kształcie kolana 
dzięki czemu często wykorzystywana jest przy budowie 
ramy montażowej w której otwory profilu LDB STRUT muszą 
być w pionowej jej części, oraz gdy tworzymy płaską ramę  
w kształcie prostokąta. Dla łatwiejszego i szybszego 
stosowania tego złącza warto wykorzystać nakładki ślizgowe 
SNP i SNL oraz śrubę SRS. 
Do zastosowań na zewnątrz budynków, produkt może być 
ocynkowany ogniowo.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
LDB-PC-41-3  	 - blacha ocynkowana
LDB-PC-41-4-Z275	 - blacha ocynkowana Z275
LDB-PC-41-4-Z600	 - blacha ocynkowana ogniowo
LDB-PC-41-3-K 	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304 
LDB-PC-41-3-K-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L

z molibdenem 
LDB-PC-41-3-A 	 - blacha aluminiowa AW-1050A H24

Opis

Łuk płaski budowy ramy montażowej z szyn LDB-ST

LDB-PC-41-3
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	              LDB-PC-41-3

typ

Kod
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

LDB-PC-41-3 89 89 41 21 47

Sposób montażu

http://www.alnor.com.pl/

