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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wsuwka mocująca LDB-WP jest najprostszym elementem 
wykorzystywanym do podwieszania profilu LDBST do 
szyn stalowych. Często wykorzystywana przy niewielkich 
obciążeniach całej konstrukcji. Mocujemy ja za pomocą 
śruby stalowej M10 która przechodzi przez profil i otwór we 
wsuwce – przytwierdzając w ten sposób profil montażowy 
do dwuteownika konstrukcyjnego.
Do zastosowań na zewnątrz budynków, produkt może być 
ocynkowany ogniowo.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
LDB-WP-41 	 - blacha ocynkowana
LDB-WP-41-Z275 	 - blacha ocynkowana Z275
LDB-WP-41-Z600 	 - blacha ocynkowana ogniowo
LDB-WP-41-K 	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304 
LDB-WP-41-K-316L 	- blacha kwasoodporna 1.4404/316L 

z molibdenem 
LDB-WP-41-A 	 - blacha aluminiowa AW-1050A H24 Do

Opis

Wsuwka mocująca profil LDB do dwuteownika

LDB-WP-41
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	              LDB-WP-41

typ

Kod
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

LDB-WP-41 40 29 54 24 20

Sposób montażu
LDB-WP-41

http://www.alnor.com.pl/

