Nawiewniki szczelinowe wiasnego montazu

LDS-2-B/LDS-3-B
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fU Instalacja wentylacyjna wielokrotnie potrzebuje dtugich - _
w nawiewnikéw szczelinowych z mozliwoscia mocowania
ich w narozach pomieszczen. Wykonanie takich systeméw
nawiewnych wymaga komponentéw do samodzielnego
sktadania réznych dtugosci nawiewnikéw. ~
-
LDS-2-B/LDS-3-B - kolano / naroznik liniowego nawiewnika
z dwu lub trzema szczelinami. Kat 90 stopni umozliwia
prowadzenie nawiewu w rogach pokoju, dzieki czemu mozna
poprowadzi¢ instalacje nawiewna w suficie podwieszanym
tuz przy $cianach lub nad oknami. Fﬁ% o
P T| T
Materiat: aluminium Fii T
Wykonczenie: malowanie proszkowe RAL 9016 -
Kolor standardowy: biaty 5
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: LDS-2-B - 495 . u llos¢ llos¢ llos¢
Kod i 2] [mm] szczelin - pretéw L-20  wsuwek L-4
typ mm mm [szt] [szt] [szt]
'C;?Zba szczelin LDS-2-B 300 88 2 3 2
ugosc LDS-3-B 300 132 3 4 2

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

