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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Instalacja wentylacyjna wielokrotnie potrzebuje długich 
nawiewników szczelinowych z możliwością mocowania 
ich w narożach pomieszczeń. Wykonanie takich systemów 
nawiewnych wymaga komponentów do samodzielnego 
składania różnych długości nawiewników.

LDS-2-C / LDS-3-C – zaślepka kończąca nawiewnik liniowy  
2 lub 3 szczelinowy. Możliwe jest jej łączenie zarówno z prostą 
częścią nawiewnika jak i z łukiem LDS-..-B. Wyposażona jest 
w śruby mocujące 

Materiał: aluminium
Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 9016
Kolor standardowy: biały

Opis

Nawiewniki szczelinowe własnego montażu

LDS-2-C/LDS-3-C
Wymiary

Kod
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]

LDS-2-C 88 40 20

LDS-3-C 132 40 20

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  LDS-3-C  -  495

typ
liczba szczelin
długość

Sposób montażu

http://www.alnor.com.pl/

