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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Odporna na zmiany temperatur elastyczna taśma uszczelniająca

MET
Wymiary

Taśma MET wykonana jest dwuosiowo metalizowanego 
polipropylenu oraz wykonanego na bazie wody kleju 
akrylowego. Nie posiada żadnego nośnika więc nakładana jest 
bezpośrednio z rolki na owijana powierzchnię. Zaletami jest 
duża odporność na ciągłe zmiany temperatur – ciepło – zimno, 
świetne dostosowanie się do nieregularnych powierzchni 
oraz duża elastyczność. Idealnie nadaje się do uszczelniania 
elastycznych przewodów wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych.

Rodzaj materiału: metalizowana folia PP

Rodzaj kleju: akrylowy

Grubość taśmy: 0,05 mm

Odporność temperaturowa: od −20˚C do +80˚C 

Przylepność: 5,6 (N/25mm)

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21˚C 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Opis
Kod

szerokość B 
[mm]

długość
[mb]

opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

MET-50-50 50 50 24 -20 +80

MET-75-50 75 50 16 -20 +80

Właściwości Jednostka Wartość Metoda badania

Grubość Micron 65 PSTC-33 / ASTM D3652

Grubość podłoża Micron 38 PSTC-33 / ASTM D3652

Przyczepność N/25mm 8 PSTC-1 / ASTM D3330

Tack Rolling Ball cm 8 PSTC-6 / ASTM D3121

Wytrzymałość N/25mm 95 PSTC-31 / ASTM D3759

Rozciąglowość % 150 PSTC-31 / ASTM D3759

Odporność temp. ˚C -20 ≈ +80 -

Temp. stosowania ˚C +10 ≈ +40 -

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 MET  -  aaa

typ
szerokość B

http://www.alnor.com.pl/

