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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kolektor do systemu odpylania

MPRQT

Kolektor redukcyjny MPRQT służy do rozgałęzienia instalacji 
odciągowej, z reguły przy użyciu węży elastycznych PUQT, 
które przyłącza się bezpośrednio do urządzeń końcowych. 
Redukcja pozwala zachować równomierny odciąg z każdego 
odejścic Ød3, których ilość może wynosić od 2 do 4.
Typowe wymiary podane są w katalogu poniżej. 
Na zamówienie możliwe inne kombinacje średnic i odejść  
(np. gładkie pod węże elastyczne).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
MPRQT-400-200-200-4-070 - blacha ocynkowana

Opis

Wymiary

Średnica Ød1

[mm]
Średnica Ød2 

[mm]
Średnica Ød3 

[mm]
n

L

[mm]

L1

[mm]

200 100 100 2 280 60

200 100 100 3 420 60

200 100 100 4 560 60

400 100 100 3 420 60

400 100 100 4 560 60

400 200 100 2 280 60

400 200 100 3 420 60

400 200 100 4 560 60

400 200 200 2 480 60

400 200 200 3 720 60

400 200 200 4 960 60

400 300 100 2 280 60

400 300 100 3 420 60

400 300 100 4 560 60

400 300 250 2 580 60

400 300 250 3 870 60

400 300 250 4 1160 60

600 400 100 2 280 60

600 400 100 3 420 60

600 400 100 4 560 60

600 400 250 2 580 90

600 400 250 3 870 60

600 400 250 4 1160 60

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 MPRQT - aaa - bbb - ccc - ddd - eee

typ
średnica Ød1
średnica Ød2 
średnica Ød3
ilość odejść Ød3
grubość

http://www.alnor.com.pl/

