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Przewody
elastyczne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/wentyle-pobierz/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnorcam/
http://www.alnor-b2b.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

O systemie

Wymiary

O systemie
Przewody elastyczne stanowią uzupełnienie rurociągu 
wentylacyjnego. Stosowane są one przy połączeniu ciągu 
sztywnych kanałów blaszanych z anemostatami lub puszkami 
rozprężnymi. Stosowane są również do rozprowadzenia 
ciepłego powietrza z kominka, oraz przy instalacjach  
z odzyskiem ciepła.

Korzyści stosowania
Elastyczność przewodów umożliwia ich stosowanie w trudno 
dostępnych miejscach w budynku, oraz przy ciężkim do 
zaplanowania podłączeniu puszek w suficie podwieszanym. 
Odcinki 10 metrowe oszczędzają czas przy zbędnym łączeniu 
krótkich odcinków, a 120 cm kartony umożliwiają ich łatwe 
transportowanie i magazynowanie. Dzięki 25 mm izolacji 
z wełny mineralnej, oraz perforowanemu przewodowi 
wewnętrznemu – przewód pełni jednocześnie rolę tłumika 
akustycznego.

Przewody dostosowane są do górnego typoszeregu wymiarów 
elementów okrągłych umożliwiając w ten sposób ich łatwy 
montaż. Przewody posiadają długość 3, 5 lub 10 metrów, 
która jest mierzona po całkowitym rozciągnięciu. 

Instrukcja montażu
Skracanie kanału należy rozpocząć od przecięcia płaszcza 
osłonowego za pomocą noża bądź nożyczek. Po jego 
rozsunięciu trzeba przeciąć przewód wzdłuż wewnętrznej 
spirali, a następnie przeciąć ją kombinerkami. Nasunięty na 
kształtkę bądź nawiewnik przewód mocujemy za pomocą 
opaski zaciskowej TKS, a następnie płaszcz zewnętrzny 
okręcamy przy połączeniu taśmą aluminiową.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniejszym 
katalogu.

Przewody elastyczne wentylacyjne ALUDUCT AD-L, ALUDUCT 
AD-3, SONODUCT AD-L, SONODUCT PE AD-L, IZODUCT AD-3 
posiadaja atest higieniczny HK/B/0100/01/2009.

http://www.alnor.com.pl/

