
http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle.html
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Kanały i kształtki 
wentylacyjne o przekroju 
okrągłym SPIRAL®system 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie.

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/wentyle-pobierz/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnorcam/
http://www.alnor-b2b.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

O systemie

Korzyści stosowania
•	 Szybki i łatwy montaż.
•	 Fabrycznie zamocowana uszczelka, bez żadnych luźnych 

elementów gwarantuje odpowiednie ułożenie w kanale 
po połączeniu.

•	Możliwość dokładnego zamocowania kształtki, bez 
ryzyka powstania nieszczelności.

•	 Przyjazny dla środowiska, nie wymaga silikonów zawiera-
jących toksyczne rozpuszczalniki, przedostajacych się do 
wewnątrz kanału.

•	 Może być instalowany w każdych warunkach ogodowych.
•	 Odporny na temperatury od -30̊  do +100 ̊ C.
•	 Wytrzymuje podciśnienie nawet do 3000 Pa. 
•	Wytrzymuje nadciśnienie nawet do 5000 Pa. 
•	Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola produkcji. 
•	Estetyczny wygląd, szczególnie ważny przy widocznych 

instalacjach.

Ekonomiczna wentylacja
Ze względu na wysokie koszty przetwarzania powietrza oraz 
szybko rozwijające się rynki, przed systemami wentylacji zostały 
postawione wysokie wymagania. Dlatego też niezbędne jest, 
aby systemy przewodów były dostatecznie szczelne, tak 
aby koszty eksploatacji pozostały na rozsądnym poziomie.  
Aby sprostać temu problemowi ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. 
opracował nowy kompletny SPIRAL®system. 

Uszczelki gumowe

Warga uszczelniająca

Kanał

Wykorzystywana uszczelka bazuje na homogenicznej gumie 
EPDM. Uszczelka zamocowana jest na końcu kształtki  
i solidnie przymocowana po obwodzie poprzez wywiniętą 
krawędź kształtki. Takie wykonanie gwarantuje, że uszczelka, 
niezależnie od warunków montażu, zawsze pozostaje na 
swoim miejscu.

Uszczelka gumowa musi spełniać wysokie wymagania 
jakościowe, dlatego też wybraliśmy gumę EPDM. Materiał ten 
jest bardzo odporny na działanie ozonu oraz promieniowanie 
UV i jednocześnie na wahania temperatury, zapewniając  
w ten sposób dłuższą żywotność.

Uszczelka toleruje temperatury w zakresie -30˚C do +100˚C. 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Sprawdzanie szczelności

Uszczelki gumowe i kontrola jakości produktu

Wszystkie elementy SPIRAL®system są sprawdzone pod 
względem szczelności. SPIRAL system spełnia klasę szczelności 
D (certyfikat nr 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237.

Diagram szczelności dostępny jest w pełnym zakresie średnic, 
od Ø80 aż do tych największych Ø1250 mm. 
 

Wszystkie elementy SPIRAL®system są sprawdzone pod 
względem jakości uszczelki wg poniższej procedury. 

Sprawdzenie uszczelki SPIRAL®system: 
 Wizualne sprawdzenie jakości powierzchni. 
 Sprawdzenie wewnętrznej średnicy uszczelki  
jest istotne przy zużywaniu różnego rodzaju materiału.

 Sprawdzenie wymiarów profilu uszczelki oraz 
sprawdzenie wymiarów zgodnie z założonymi 
tolerancjami. 

 Test deformacji przy symulowanym połączeniu,  
przy użyciu urządzenia. Test elastyczności uszczelki, który 
zapewnia ostateczne i dokładne uszczelnienie.  

Kanały i kształtki okrągłe z uszczelką 
SPIRAL®system posiadają aprobatę 
SITAC na klasę szczelności D.

Kanały i kształtki okrągłe posiadają 
rónież certyfikat TÜV potwierdzający 
jakość i bezpieczeństwo wykonania 
wentylacyjnych kanałów i kształtek.

 

Uszczelka toleruje temperatury w zakresie -30˚C do -100˚C. 

W systemach wentylacji wymagających wytrzymałości na 
wysoką temperaturę, SPIRAL®system może być dostarczone  
z uszczelką silikonową, wytrzymującą temperaturę od -70˚C  
do +150°C w czasie ciągłej pracy i temperaturę +90˚C do 
+200˚C występującą okresowo.

Kanały i kształtki okrągłe SPIRAL®system posiadają atest 
higieniczny:
a) wykonane z blachy aluminiowej  HK/B/1652/03/2007
b) wykonane z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej 
    HK/B/1652/01/2007

Kanały i kształtki okrągłe SPIRAL®system z uszczelkami posiadają 
aprobatę SITAC na klasę szczelności D - nr aprobaty 0103/07

Szczelny system przewodów
SPIRAL®system jest sprawdzonym systemem, szybko-złącznych, 
spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie 
zamocowaną uszczelką gumową EPDM. Uszczelka zapewnia 
szczelne i trwałe połączenie przewodów SPIRAL®system. System 
dostępny jest w pełnym zakresie średnic, od Ø80 aż do tych 
największych Ø1250 mm.
SPIRAL system spełnia klasę szczelności D (certyfikat nr 0103/07) 
zgodnie z normą PN-EN 12237.
Wysoka jakość i efektywne, fabrycznie zamontowane uszczelki 
gumowe, sprawiają, że montaż systemu jest bardzo łatwy 
i przy tym szybki. Tak zamontowana instalacja SPIRAL®system 
zapewnia długotrwałą szczelność i nie wymaga dodatkowych 
uszczelnień. 

Uszczelka przylega ściśle i dokładnie do ścianki kanału. 

Podstawowa zaleta

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Instrukcja montażu

Rozmieść blacho wkręty równomiernie wokół całego obwodu, 
upewniając się, czy uszczelka nie została uszkodzona, 
tj. umieszczając je 10 mm od krawędzi kanału i ogranicznika 
na elemencie. W razie nieprawidłowego montażu zaleca się 
wymianę elementu na nowy. 
Do uzyskania klasy szczelności D należy stosować wkręty 
szczelne.

Przed montażem
Przewód przed montażem powinien być czysty.

Przycinanie kanałów
Kanały powinny być starannie i pod odpowiednim kątem 
przycięte, a następnie krawędzie oczyszczone z opiłków 
(gratowanie).

Montaż kształtek
 Sprawdź, czy kanały i kształtki nie są uszkodzone.  
Szczególną uwagę zwróć na uszczelkę.

 Wsuń kształtkę do przewodu aż do ogranicznika.  
Delikatne obracanie elementu ułatwi jego wsunięcie.

 Przymocuj element do przewodu za pomocą  
blachowkrętów lub nitów lotniczych.

	 W celu poprawnego spasowania należy zachować 
odpowiednią kolejność montażu blachowkrętów lub 
nitów. Zaleca się ich montaż na krzyż.

 Poniżej przedstawiono rekomendowane grubości  
nitów lotniczych i blachowkrętów:

Ød
[mm]

min. średnica
[mm]

liczba
wkrętów

80 – 250 3,2 3

280 – 500 3,2 4

560 – 710 3,2 6

710 - 1250 4,0 12

1400 – 1600 4,0 16

Montaż

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tolerancje dla kształtek

Tolerancje

Tolerancje dla kanałów

średnica
Ødnom [mm]

min. - max. średnica
Ødmin - Ødmax [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

80 80.0 - 80.5 0.4

100 100.0 - 100.5 0.4

112 112.0 - 112.5 0.4

125 125.0 - 125.5 0.4

140 140.0 - 140.6 0.4

150 150.0 - 150.6 0.4

160 160.0 - 160.6 0.4

180 180.0 - 180.7 0.4

200 200.0 - 200.7 0.4

224 224.0 - 224.8 0.4

250 250.0 - 250.8 0.4

280 280.0 - 280.9 0.4

300 300.0 - 300.9 0.4

315 315.0 - 315.9 0.4

355 355.0 - 356.0 0.5

400 400.0 - 401.0 0.5

450 450.0 - 451.1 0.5

500 500.0 - 501.1 0.5

560 560.0 - 561.2 0.5

600 600.0 - 601.2 0.5

630 630.0 - 631.2 0.5

710 710.0 - 711.5 0.6

800 800.0 - 801.6 0.7

900 900.0 - 902.0 0.7

1000 1000.0 - 1002.0 0.7

1120 1120.0 - 1122.5 0.9

1250 1250.0 - 1252.5 0.9

1400 1400.0 - 1403.0 1.2

1500 1500.0 - 1503.0 1.2

1600 1600.0 - 1603.3 1.2

1800 1800.0 - 1803.6 1.2

2000 2000.0 - 2004.0 1.5

2200 2200.0 - 2205.0 1.5

2400 2400.0 - 2406.0 1.5

średnica
Ødnom [mm]

min. - max. średnica
Ødmin - Ødmax [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

80 78.8 - 79.3 0.4

100 98.8 - 99.3 0.4

112 110.5 - 111.3 0.4

125 123.8 - 124.3 0.4

140 138.7 - 139.3 0.4

150 148.7 - 149.3 0.4

160 158.7 - 159.3 0.4

180 178.6 - 179.3 0.4

200 198.6 - 199.3 0.4

224 222.5 - 223.3 0.4

250 248.5 - 249.3 0.4

280 278.4 - 279.3 0.4

300 298.4 - 299.3 0.4

315 313.4 - 314.3 0.4

355 353.3 - 354.3 0.5

400 398.3 - 399.3 0.5

450 448.2 - 449.3 0.5

500 498.2 - 499.3 0.5

560 558.1 - 559.3 0.5

600 598.2 - 599.3 0.5

630 628.1 - 629.3 0.5

710 708.0 - 709.3 0.6

800 798.0 - 799.3 0.7

900 897.9 - 899.3 0.7

1000 997.9 - 999.3 0.7

1120 1117.8 - 1119.3 0.9

1250 1247.8 - 1249.3 0.9

1400 1397.3 - 1299.2 1.0

1500 1500.0 - 1503.0 1.0

1600 1597.1 - 1599.1 1.0

1800 1797.0 - 1799.0 1.0

2000 1996.8 - 1998.8 1.0

2200 2196.7 - 2198.7 1.0

2400 2396.5 - 2398.5 1.0

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tolerancje i specyfikacje

Kanały i kształtki wykonane są ze stali ocynkowanej. 

Inne materiały są dostępne na zamówienie:
Blacha kwasoodporna 1.4301/304 			 
Blacha kwasoodporna z molibdenem 1.4404/316L	
Blacha aluminiowa AW-1050A H24 			 
Blacha miedziana M1E z4				  
	
Przy zamówieniu proszę umieścić kod materiału. 
Brak kodu w symbolu oznacza standardowe wykonanie  
z blachy ocynkowanej

Przykładowe oznaczenia:
SPR-K-… 			  - 1.4301/304
SPR-K-…..-…..-316L 	 - 1.4404/316L
SPR-A-….  		  - AW-1050A H24  
SPR-CU-….		  - M1E z4

Dla elementów wykonanych ze stali kwasodpornej należy 
dokonywać przeglądów konserwacyjnych przynajmniej raz 
na 6 miesięcy.

Uwaga! 
Produkty z blachy kwasoodpornej nie są wytrawiane  
w standardzie.

SPIRAL®system bazuje na poniższych tolerancjach dla 
kształtek, tak aby zapewnić dostateczną szczelność systemu.

Ød1

 nom [mm]
e

[mm]
tolerancja 

[mm]

80–315 36 +0 -6

355–400 55 +0 -6

450–630 75 +0 -10

710–900 100 +0 -10

1000–1600 115 +0 -20

Wymiary dla kształtek Specyfikacje materiałów

Tolerancje wymiarów i kątów

długość
L, rm [mm]

tolerancja

≤ 15 ± 3 mm

(15-100 ± 7 mm

> 100
+ 10 mm

 - 15 mm

L (ducts) ± 0.25%

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 BSL	 -	 A	 - 	100	 - 	 90

typ
materiał
Ød1
°

Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym „B”, oraz kodem towaru 
zgodnym ze specyfikacją techniczną, zawartą 
w niniejszym katalogu.

Kanały i kształtki okrągłe z uszczelką 
SPIRAL®system posiadają certyfikat SITAC na 
klasę szczelności D (nr 0103/07). 
Kanały i kształtki zostały przebadane zgodnie 
z normą PN-EN 12237.

Oznakowanie

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tolerancje dla kwasoodpornych rur spiralnych i kształtek 
wentylacyjnych

Kanały Kształtki

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

80 0,5 80 0,5

100 0,5 100 0,5

112 0,5 112 0,5

125 0,5 125 0,5

140 0,5 140 0,5

150 0,5 150 0,5

160 0,5 160 0,5

180 0,5 180 0,5

200 0,5 200 0,5

224 0,5 224 0,5

250 0,5 250 0,5

280 0,5 280 0,5

300 0,5 300 0,5

315 0,5 315 0,5

355 0,5 355 0,5

400 0,5 400 0,5

450 0,5 450 0,5

500 0,5 500 0,5

560 0,7 560 0,5

600 0,7 600 0,5

630 0,7 630 0,5

710 0,7 710 0,7

800 0,7 800 0,7

900 0,7 900 0,7

1000 0,7 1000 0,7

1120 0,7 1120 0,7

1250 0,7 1250 0,7

Elementy wykonane z blachy nierdzewnej 1.4301 / 304 Elementy wykonane z blachy kwasoodpornej 1.4404 / 316L

Kanały Kształtki

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

80 0,6 80 0,6

100 0,6 100 0,6

112 0,6 112 0,6

125 0,6 125 0,6

140 0,6 140 0,6

150 0,6 150 0,6

160 0,6 160 0,6

180 0,6 180 0,6

200 0,6 200 0,6

224 0,6 224 0,6

250 0,6 250 0,6

280 0,6 280 0,6

300 0,6 300 0,6

315 0,6 315 0,6

355 0,6 355 0,6

400 0,6 400 0,6

450 0,6 450 0,6

500 0,6 500 0,6

560 0,6 560 0,6

600 0,6 600 0,6

630 0,6 630 0,6

710 0,6 710 0,6

800 0,6 800 0,6

900 0,6 900 0,6

1000 0,8 1000 0,8

1120 0,8 1120 0,8

1250 0,8 1250 0,8

Kwasoodporne kanały spiralne i kształtki wentylacyjne 
zalecane są do instalacji gdzie jest duża wilgotność powietrza, 
panuje wysoka temperatura lub są w powietrzu związki, które 
mogłyby uszkodzić powierzchnię blachy ocynkowanej. Alnor 
testował kształtki z uszczelkami , dzięki temu możemy zapewnić 
klasę szczelności „C” wg normy Normy PN-EN 12237. Oprócz 
kolan BP i BPL, które posiadają osobne karty i są wykonane  
w wersji tłoczonej wszystkie pozostałe elementy są 
segmentowe. Na zamówienie możliwe jest wykonywanie rur 
wentylacyjnych izolowanych gdzie blacha kwasoodporna może 
być wewnątrz, na zewnątrz lub w obu miejscach rurociągu.

Nierdzewne wentylacyjne kanały spiralne i kształtki wykonywane 
z blachy 1.4404 / 316L / VA4 stosowane są w najbardziej 
wymagających instalacjach wentylacji przemysłowej. Dodatek 
molibdenu umożliwia stosowanie tych rur i kształtek na 
basenach gdzie jest chlor. Twardość materiału powoduje że 
wymagane przy produkcji jest zarówno doświadczenie jak  
i maszyny klasy światowej. Przebadane wentylacyjne rury 
spiralne i kształtki inox z uszczelkami EPDM spełniają klasę  
szczelności „C”. Wszystkie kształtki wykonywane są 
segmentowo i łączone są na zamek blacharski. 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tolerancje dla aluminiowych i miedzianych wentylacyjnych 
kanałów i kształtek

Kanały Kształtki

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

80 0.6 80 0.8

100 0.6 100 0.8

112 0.6 112 0.8

125 0.6 125 0.8

140 0.6 140 0.8

150 0.6 150 0.8

160 0.6 160 0.8

180 0.6 180 0.8

200 0.6 200 0.8

224 0.6 224 0.8

250 0.6 250 0.8

280 0.6 280 0.8

300 0.6 300 0.8

315 0.6 315 0.8

355 0.6 355 0.8

400 0.6 400 0.8

450 0.6 450 0.8

500 0.6 500 0.8

560 0.6 560 0.8

600 0.6 600 0.8

630 0.6 630 0.8

710 0.8 710 0.8

800 0.8 800 0.8

900 0.8 900 0.8

1000 0.8 1000 0.8

1250 0.8 1250 0.8

Elementy wykonane z blachy aluminiowej AW-1050A H24 Elementy wykonane z blachy miedzianej M1E z4

Kanały Kształtki

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

średnica
Ødnom [mm]

grubość blachy 
tnom [mm]

80 0,6 80 0,5

100 0,6 100 0,5

112 0,6 112 0,5

125 0,6 125 0,5

140 0,6 140 0,5

150 0,6 150 0,5

160 0,6 160 0,5

180 0,6 180 0,5

200 0,6 200 0,5

224 0,6 224 0,5

250 0,6 250 0,5

280 0,6 280 0,5

300 0,6 300 0,5

315 0,6 315 0,5

355 0,6 355 0,6

400 0,6 400 0,6

450 0,6 450 0,6

500 0,6 500 0,6

Aluminiowe rury spiralne oraz wentylacyjne kształtki 
stosowane są w miejscach gdzie najważniejszym czynnikiem 
jest waga instalacji. Aluminium jest znacznie lżejsze niż blacha 
ocynkowana, co umożliwia zmniejszenie wagi instalacji 
nawet o 40%. Tylko firmy z najlepszym oprzyrządowaniem 
potrafią wykonać kształtki z uszczelkami, które by spełniały 
kasę szczelności D wg EN-12237:2005. Wszystkie kształtki, 
niezależnie od średnicy, wykonywane są segmentowo  
z wykorzystaniem punktowego zgrzewu zamiast liniowego. 
Możliwe jest wykorzystanie aluminium jako płaszcza 
osłonowego dla izolowanej instalacji zapewniając w ten 
sposób bardzo estetyczny i nowoczesny wygląd kanałom 
wentylacyjnym.

Miedziana instalacja wentylacyjna jest nowością na polskim 
rynku. Pozwala wykorzystać naturalne właściwości surowca, 
jak wytrącanie się patyny jako elementu bakteriobójczego, 
dzięki czemu użytkownik będzie miał zdecydowanie czystsze 
powietrze, wolne od bakterii. Ma to ogromne znaczenie  
w szpitalach oraz tam gdzie pomieszczenia użytkują alergicy. 
Dodatkowym atutem miedzianych rur wentylacyjnych jest ich 
kolor, oraz jego zmiana na zielonkawy, dzięki czemu doskonale 
nadaje się do zabytkowych obiektów, kościołów i budynków 
projektowanych w stylu retro. 

http://www.alnor.com.pl/

