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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Stalowe podkładki wykorzystywane są do wszelkiego rodzaju 
prac budowlanych i montażowych, w  tym do montażu 
i budowy elementów wentylacyjnych. Podkładki PDS-P – 
poszerzone stosowane są razem ze śrubami i nakrętkami do 
skręcania prostokątnych ramek kanałów wentylacyjnych w 
miejscach narożników. Wykorzystywane do budowy czerpni, 
podstaw i wyrzutni dachowych – wentylacyjnych. Niezbędne 
do skręcania elementów złącznych i szyn montażowych LDB 
i LDB Strut.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PDS-...- blacha ocynkowana

Opis

Stalowe podkładki do śrub i nakrętek montażowych

PDS
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  PDS	 -	  8

typ
średnica

Kod
Ød0

[mm]
ØD

[mm]
g

[mm]
Waga

[kg/100]

PDS-6 6,4 12 1,6 0,10

PDS-8 8,4 16 1,6 0,18

PDS-10 10,5 20 2,0 0,37

PDS-12 13,0 24 2,5 0,50

Podkładki standardowe PDS, wymiary wg normy DIN 125

Kod
Ød0

[mm]
ØD

[mm]
g

[mm]
Waga

[kg/100]

PDS-P-8 8,4 24 2,0 0,62

PDS-P-10 10,5 30 2,5 1,22

PDS-P-12 13,0 37 3,0 2,22

Podkładki poszerzone PDS-P, wymiary wg normy DIN 9021

Kod
Ød0

[mm]
ØD

[mm]
g

[mm]
Waga

[kg/100]

PDS-K-8 8,4 15 0,7 0,07

PDS-K-10 10,5 18 0,9 0,12

PDS-K-12 13,0 20 1,0 0,14

Podkładki karbowane PDS-K, wymiary wg normy DIN 6798

http://www.alnor.com.pl/



