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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pręt gwintowany do instalacji wentylacyjnych

PG

Opis
Pręt gwintowany stosowany jest do podwieszania instalacji 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewania. Łączy się 
miedzy innymi z obejmami wentylacyjnymi, kowadełkami, 
zawiesiami typ L, V, Z. Często stosowany razem z nakrętkami 
ślizgowymi lub nakrętkami NKS i szynami montażowymi LDB.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PG...-... - blacha ocynkowana

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		   PG10-1

typ

Kod
ØD

[mm]
Długość L

[mm]

PG6-1 M6 1000

PG6-2 M6 2000

PG6-3 M6 3000

PG8-1 M8 1000

PG8-2 M8 2000

PG8-3 M8 3000

PG10-1 M10 1000

PG10-2 M10 2000

PG10-3 M10 3000

PG12-1 M12 1000

PG12-2 M12 2000

PG12-3 M12 3000

Siły zrywające prętów gwintowanych PG

Gwint
Siła zrywająca 

[N]

M6 8040

M8 14600

M10 23200

M12 33700

Dane techniczne

http://www.alnor.com.pl/

