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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Piany

PIA-MON..

Piana montażowa może być stosowana jako izolacja termiczna, 
wygłuszanie i uszczelnianie elementów konstrukcyjncyh. 
Posiada doskonałe parametry termoizolacyjne oraz 
dźwiękochłonne.
Zaletą piany montażowej jest duża wytrzymałość mechaniczna. 
Możliwa jest aplikacja również w temperaturach ujemnych 

-10˚C.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 PIA-MON

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość
Sposób 

dozowania
Odporność 
termiczna

Kolor Zastosowanie

PIA-MON 500ml piana
poliuretanowa

0,027 
kg/litr ręcznie

-40oC
 do 

+130oC
żółty

materiał uszczelniający i wypełniający 
szczeliny między kanałem 

wentylacyjnym a konstrukcją ściany

PIA-MON-PIS 750ml piana
poliuretanowa

0,027 
kg/litr

PIS-
MONT

-60oC 
do

+100oC
żółty

materiał uszczelniający i wypełniający 
szczeliny między kanałem 

wentylacyjnym a konstrukcją ściany

Dane techniczne

http://www.alnor.com.pl/

