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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Przewody elastyczne do odpylania

PUQT-AS / PUQT

Węże elastyczne PUQT służą do podłączeń końcowych 
odciągów, bezpośrednio do urządzeń lub odciągów mobilnych. 
Zbudowane są z poliuretanu o różnej grubości: 0,5, 0,7 i 1,0 mm, 
i spirali ze stalowego drutu.
Węże przemysłowe PUQT charakteryzują się dużą odpornością 
na ścieralność, związki chemiczne oraz posiadają odporność 
ogniową B1 wg DIN 4102. Wersja PUQT-AS jest antystatyczna 
zgodnie z DIN ISO 8031.
Długość przewodu: 6m.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PUQT-...-AS	 - poliuretan, drut stalowy, antystatyczny
PUQT-...		  - poliuretan, drut stalowy

Opis

Wymiary

Średnica Ød
[mm]

Skok 
spirali
[mm]

Średnica 
drutu
[mm]

Dopuszczalne podciśnienie
[Pa]

0,5 0,7 1,0

80 25 1,8 22000 23500 24000

100 25 1,8 20000 21000 22000

120 25 1,8 18000 18000 19000

125 25 1,8 15500 16000 17000

140 25 1,8 13500 13500 14000

150 30 2,0 11000 12000 12500

160 30 2,0 9500 10500 11000

180 30 2,0 6900 8000 8000

200 30 2,0 5000 5700 5800

225 30 2,0 3800 4200 4300

250 30 2,0 2900 2900 3000

280 30 2,0 1900 2000 2000

300 30 2,0 1400 1400 1500

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	    PUQT - aaa - bbb - ccc - AS

typ
średnica Ød
grubość ścianki
długość
antystatyczny

Dane techniczne

Kod Materiał
Grubość 
ścianki
[mm]

Zakres 
temp.
[˚C]

Klasa 
palności wg 

DIN 4102

Antystatyczny
DIN ISO 8031

PUQT-...-AS PU 0,5 -40/+90 B1 TAK

PUQT-...-AS PU 0,7 -40/+90 B1 TAK

PUQT-...-AS PU 1,0 -40/+90 B1 TAK

PUQT-...- PU 0,5 -40/+90 B1 -

PUQT-...- PU 0,7 -40/+90 B1 -

PUQT-...- PU 1,0 -40/+90 B1 -
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