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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC

Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne SLC przeznaczone 
są do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Przeważnie montowane są między 
wentylatorem, a kanałem nawiewnym lub wywiewnym, 
oraz przed nawiewnikami powietrza. Tłumik składa się  
z obudowy oraz kulis wewnętrznych. Obudowa wykonana 
jest z tworzywa sztucznego posiada na końcach ramki z profili 
plastikowych dostępne są również zakończenia mufowe. Kulisa 
z jednej strony jest zaokrąglona i składa się z ramy z tworzywa 
sztucznego i wkładu dźwiękochłonnego, absorbującego energię 
akustyczną. Wkład dźwiękochłonny stanowi połączenie 
niepalnych płyt wełny mineralnej. Jego powierzchnia zewnętrzna 
pokryta jest specjalną, odporną na ścieranie tkaniną, która 
zabezpiecza wełnę mineralną. Płyty z wełny mineralnej pokryte 
są welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym, których 
powłoka odporna jest na zmywanie oraz jest dostosowana do 
przepływu powietrza z prędkością 20 m/s. 
Ze względu na budowę wyróżniamy kulisy:
L – kulisy absorpcyjne.

Tłumiki prostokątne SLC montowane są w ciągach 
wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami. 
W czasie transportu, składowania oraz montażu tłumików 
na budowie należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
powierzchni kulis.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-SLC-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-SLC-...	 - polpropylen trudno zapalny PPs
PVCW-SLC-...	 - polichlorek winylu, PVC białe
PP-SLC-...	 - polipropylen PP
PP-EL-s-SLC-...	 - polipropylen trudno zapalny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s,
PE-SLC-...	 - polietylen PE
PVDF-SLC-...	 - tworzywo PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	   PVC-SLC - 200 - 01 - 0340 - 0300 - 0500

materiał
szerokość kulisy
ilość kulis
szerokość
wysokość
długość 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Rodzaje kulis w tłumikach
SLC - tłumik z kulisami absorpcyjnymi – ramka z tworzywa 
sztucznego + wełna mineralna z welonem. 

Pomiar akustyczny kulis do tłumika PVC-SLC-100-3-390-490-500 (2 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-03-0390-0490-0500 390 500 100 2,1 10,0 40

Średni poziom mocy akustycznej: 53,3 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 37,7 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 0.4 0.4 10.0 1.3 27.2 25.9 0.45

2 0.5 0.5 12.0 1.7 44.1 42.4 0.51

3 0.8 0.6 15.0 2.9 68.2 65.3 0.50

4 1.5 0.8 20.0 5.5 117.8 112.3 0.48

5 2.3 1.0 25.0 8.3 186.0 177.7 0.49

Średnia arytmetyczna zeta: 0.49
Ciśnienie otoczenia: 980 hPa
Temperatura w kanale: 21,2˚C
Gęstość powietrza: 1,16 kg/m3

Ten typ kulis znajduje zastosowanie głównie w zakresie niskich 
i średnich częstotliwości. 

Dane tłumienia wg tłumików wykonanych z blachy ocynkowanej

Dane techniczne

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny kulis do tłumika PVC-SLC-100-4-590-490-1500 (3 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-04-0590-0490-1500 590 1500 100 2,1 10,0 60

Średni poziom mocy akustycznej: 51,73 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 41,3 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 1.8 0.9 10.0 2.9 47.2 44.3 0.78

2 2.7 1.1 12.0 4.1 68.2 64.1 0.78

3 4.2 1.3 15.0 6.4 106.2 99.8 0.78

4 7.4 1.8 20.0 11.6 181.0 169.4 0.74

5 11.6 2.2 25.0 18.8 304.0 285.2 0.80

Średnia arytmetyczna zeta: 0.49
Ciśnienie otoczenia: 965 hPa
Temperatura w kanale: 21,6˚C
Gęstość powietrza: 1,14 kg/m3

Średnia arytmetyczna zeta: 0.49
Ciśnienie otoczenia: 980 hPa
Temperatura w kanale: 21,2˚C
Gęstość powietrza: 1,16 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/


1170

Pr
o

st
o

ką
tn

e 
ka

n
ał

y 
i k

sz
ta

łt
ki

 z
 t

w
o

rz
yw

 s
zt

u
cz

n
yc

h

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0100-03-0470-0490-0500 (2 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-03-0470-0490-0500 470 500 100 3,8 10,0 90

Średni poziom mocy akustycznej: 56,2 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 47,3 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 1.8 0.9 10.0 3.8 36.9 33.1 0.59

2 2.6 1.1 12.0 5.5 53.8 48.3 0.59

3 4.1 1.4 15.0 8.6 84.5 75.9 0.60

4 7.3 1.8 20.0 14.1 144.0 129.9 0.57

5 11.5 2.3 25.0 25.6 235.0 209.4 0.59

Średnia arytmetyczna zeta: 0.59
Ciśnienie otoczenia: 955 hPa
Temperatura w kanale: 21,6˚C
Gęstość powietrza: 1,13 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny kulis do tłumika PVC-SLC-0100-05-0830-0490-0500 (4 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-05-0830-0490-0500 830 500 100 3,9 10,0 80

Średni poziom mocy akustycznej: 52,2 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 44,8 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 5.9 1.6 10.0 5.9 32.2 26.3 0.45

2 8.6 1.9 12.0 8.7 47.3 38.6 0.46

3 13.4 2.4 15.0 14.1 78.8 64.7 0.50

4 23.8 3.2 20.0 25.8 128.0 102.2 0.44

5 37.1 4.0 25.0 40.6 204.0 163.4 0.45

Średnia arytmetyczna zeta: 0.46
Ciśnienie otoczenia: 980 hPa
Temperatura w kanale: 21,6˚C
Gęstość powietrza: 1,16 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0100-04-0590-0490-0500 (3 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-04-0590-0490-0500 590 500 100 3,0 10,0 60

Średni poziom mocy akustycznej: 52,2 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 43,8 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 1.8 0.9 10.0 2.8 32.5 29.7 0.52

2 2.7 1.1 12.0 4.2 47.2 43.0 0.53

3 4.1 1.4 15.0 6.5 71.3 64.8 0.51

4 7.4 1.8 20.0 11.8 124.0 112.2 0.49

5 11.5 2.3 25.0 18.5 205.0 186.5 0.53

Średnia arytmetyczna zeta: 0.51
Ciśnienie otoczenia: 960 hPa
Temperatura w kanale: 21,4˚C
Gęstość powietrza: 1,14 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0100-03-0510-0490-0500 (2 kulisy centralne + 2 boczne) 

Kod Wysokość 
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-03-0510-0490-0500 510 500 100 3,9 10,0 100

Średni poziom mocy akustycznej: 55,0 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 45,1 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 2.3 1.0 10.0 4.2 31.2 27.0 0.47

2 3.3 1.2 12.0 6.3 43.4 37.1 0.45

3 5.1 1.5 15.0 9.1 69.5 60.4 0.47

4 9.1 2.0 20.0 16.3 117.0 100.7 0.44

5 14.2 2.5 25.0 27.5 201.0 173.5 0.49

Średnia arytmetyczna zeta: 0.47
Ciśnienie otoczenia: 960 hPa
Temperatura w kanale: 21,1˚C
Gęstość powietrza: 1,14 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0100-06-1100-0490-0500 (5 kulis centralnych + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0100-06-1100-0490-0500 1100 500 100 4,4 10,0 100

Średni poziom mocy akustycznej: 52,0 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 44,9 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 14.4 2.5 10.0 13.2 37.5 24.3 0.42

2 20.7 3.0 12.0 18.0 51.8 33.8 0.41

3 32.3 3.8 15.0 28.1 76.0 47.9 0.37

4 57.5 5.0 20.1 49.1 133.0 83.9 0.36

5 89.8 6.3 25.1 76.9 217.0 140.1 0.39

Średnia arytmetyczna zeta: 0.39
Ciśnienie otoczenia: 967 hPa
Temperatura w kanale: 21,6˚C
Gęstość powietrza: 1,14 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0200-04-1100-0490-0500 (3 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0200-04-1100-0490-0500 1100 500 200 2,5 10,0 95

Średni poziom mocy akustycznej: 52,2 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 41,8 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 4.7 1.4 10.0 3.9 41.1 37.2 0.65

2 6.7 1.7 12.0 5.6 58.4 52.8 0.64

3 10.6 2.1 15.0 9.7 91.6 81.9 0.63

4 18.7 2.9 20.0 16.8 168.0 151.2 0.66

5 29.3 3.6 25.0 25.5 261.0 235.5 0.65

Średnia arytmetyczna zeta: 0.64
Ciśnienie otoczenia: 975 hPa
Temperatura w kanale: 21,6˚C
Gęstość powietrza: 1,15 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0200-04-1140-0490-1500 (3 kulisy centralne + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0200-04-1140-0490-1500 1140 1500 200 3,0 10,0 110

Średni poziom mocy akustycznej: 51,0 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 39,8 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 6.2 1.6 10.0 5.2 57.7 52.5 0.92

2 8.9 2.0 12.0 7.7 81.9 74.2 0.91

3 14.0 2.5 15.0 12.4 126.0 113.6 0.88

4 24.9 3.3 20.0 22.1 231.0 208.9 0.91

5 38.9 4.1 25.0 34.1 358.0 323.9 0.91

Średnia arytmetyczna zeta: 0.91
Ciśnienie otoczenia: 967 hPa
Temperatura w kanale: 21,6˚C
Gęstość powietrza: 1,14 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumik akustyczny prostokątny 

PVC-SLC
Pomiar akustyczny Kulis do tłumika PVC-SLC-0200-02-0470-0490-0500 (1 kulisa centralna + 2 boczne)

Kod Wysokość
[mm]

Długość kulisy
[mm]

Szerokość 
kulisy
[mm]

Przepływ  
w kanale

[m/s]

Przepływ w szczelinie 
między kulisami

[m/s]

Szerokość 
szczeliny

[mm]

PVC-SLC-0200-02-0470-0490-0500 470 500 200 1,3 10,0 30

Średni poziom mocy akustycznej: 50,3 dB
Średni ważony poziom mocy akustycznej: 36,8 dB (A)

Średnia częstotliwość w oktawie
[Hz]

Wartość zmierzona
[dB]

Wartość obliczona 
[dB]

63 2,7 2,9

125 4,0 4,1

250 12,4 10,9

500 24,2 22,3

1000 34,5 34,9

2000 30,1 29,1

4000 19,3 20,2

8000 18,3 18,4

L.p
Ciśnienie  

dynamiczne
[Pa]

Przepływ  
objętości

[m3/s]

Prędkość  
w szczelinie

[m/s]

Spadek ciśnienia 
kanał zastępczy

[Pa]

Spadek ciśnienie 
testowanej 

próbki
[Pa]

Spadek ciśnienia 
wynikowy

[Pa]

zeta**
[-]

1 0.2 0.3 10.0 0.4 23.3 22.9 0.41

2 0.3 0.4 12.0 0.6 36.1 35.6 0.44

3 0.5 0.5 15.0 0.8 56.8 56.0 0.44

4 0.8 0.6 20.0 1.6 101.0 99.4 0.44

5 1.3 0.8 25.0 2.5 158.0 155.5 0.44

Średnia arytmetyczna zeta: 0.43
Ciśnienie otoczenia: 955 hPa
Temperatura w kanale: 21,1˚C
Gęstość powietrza: 1,13 kg/m3

http://www.alnor.com.pl/

