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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Kanały prostokątne skośne

QD1
Wymiary

Kanał prostokątny skośny „cokół dachowy” z jednej strony 
zakończony jest profilem blaszanym. Z drugiej strony 
przytwierdzona jest podstawa o dowolnych wymiarach. Kąt 
nachylenia cokołu wg zamówienia od 90 do 10 stopni.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
QD1-...-...-...	 - blacha ocynkowana
QD1-K-...-...-...	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304
QD1-K-...-...-...-316L 	- blacha kwasoodporna 1.4404/316L
QD1-A-...-...-...	 - blacha aluminiowa AW-1050A H24 

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:       QD1 - N - OCY - 500x300 - 1500 - 45 - 800x500

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l
α
e
f

N	 - ciśnienie niskociśnieniowe
S	 - ciśnienie średniociśnieniowe
OCY	- materiał ocynkowany
KWS	- materiał kwasoodporny
ALU	- materiał aluminiowy
a	 - szerokość
b	 - wysokość
l	 - długość
α	 - kąt
e	 - wymiar podstawy a
f	 - wymiar podstawy b
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