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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Prostokątne króćce amortyzujące

QILA
Wymiary

Opis
Króciec amortyzacyjny do kanałów i elementów prostokątnych. 
Zbudowany jest z profili PQ i narożników NQ oraz taśmy AMT, 
która spełnia funkcję połączenia amortyzującego. Może być 
wykorzystany do połączeń kanałów wentylacyjnych, ale 
przede wszystkim jest to łącznik amortyzujący do central 
wentylacyjnych oraz prostokątnych wentylatorów kanałowych 
lub dachowych. Konstrukcja taśmy AMT zapewnia bardzo 
dobrą szczelność.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
QILA -…-…-… 	 - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką PVC
QILA- -HI-T-…-…-…	- blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką silikonową 
QILA-PU-…-…-…	 - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką poliuretanową PU
QILA-K-PU-…-…-…	- blacha kwasoodporna, tkanina 

elastyczna z powłoką poliuretanową PU
QILA-NEP-…-…-…	 - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką neoprenową

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  QILA-PU - aaa - bbb - ccc 

typ
długość L
szerokość a
wysokość b
 

Zakres temperatur Właściwości materiału

PVC -30˚C / +80˚C Zastosowanie ogólne, 
ekonomiczny wybór

Silikon 
(HI-T) -30˚C / +260˚C

Odporność na wysokie 
temperatury, wysoka 

odporność na starzenie, 
warunki atmosferyczne  

i związki chemiczne

Poliuretan 
(PU) -30˚C / +180˚C Wysoka odporność na 

ścieranie

Neopren -30˚C / +180˚C

Kauczuk syntetyczny, 
odpowiedni do zastosowań 

zewnętrznych, wysoka 
odporność na związki 
zasadowe i benzynę

Dane techniczne

Taśmy AMT używane w złączkach były testowane przez 2h 
w temperaturze 400˚C (materiał PU i HI-T). Żadne ze złączy 
nie uległo mechanicznemu uszkodzeniu w wyniku badań.

Maksymalna szerokość a: 2500 mm.  
Maksymalna wysokość b: 2500 mm

Długość króćca L może wynosić 130, 150 lub 240 mm 
(w zależności od użytej taśmy AMT)

http://www.alnor.com.pl/

