Redukcja TRANS-Quick System do potaczeh doczotowych

RSCLQT
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Redukcja - dyfuzor / konfuzor zmieniajaca Srednice ciagu 125 100 132
wentylacyjnego przez co zmniejsza lub zwieksza cisnienie
w instalacji wentylacyjnej. Redukcja wykonana jest z blachy 150 100 160
ocynkowanej o grubosci 0,7 lub 0,9 mm. 150 125 131
) ) 160 100 171
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 160 125 143
RSCLQT-315-250-0,7 - blacha ocynkowana
160 150 115
180 100 193
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: ~ RSCLQT - aaa - bbb - ccc 123 E(S) 123
typ J 180 160 127
Srednica @d, 200 100 215
$rednica @d,
grubosé 200 125 187
200 150 160
200 160 149
200 180 127
225 125 214
225 150 186
225 160 176
225 180 153
225 200 130
250 125 243
250 150 215
250 160 204
250 180 182
250 200 160
250 225 133

ALNOR® systemy wentylagcji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/
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300 150 271 I
300 160 260 o
300 180 238 -
300 200 215 —
300 225 190 (@)
300 250 160 A
315 160 276 w
315 180 255 <
315 200 232 "
315 225 205 Py
315 250 160 ()
315 300 121 3
350 180 319
350 200 296
350 250 215
350 300 186
350 315 150
400 200 326
400 225 310
400 250 260
400 300 239
400 315 190
400 350 170
450 315 260
450 350 241
450 400 219
500 350 310
500 400 269
500 450 239
550 400 351
550 450 314
550 500 258
600 450 379
600 500 324
600 550 256

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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