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Ttumik do systemu odpylania TRANS-Quick

SILQT-GL

Opis

SILQT-GL to specjalna wersja standardowego ttumika SIL,
wyposazona w elementy ztaczne systemu TRANS-Quick oraz
ptaszcz zewnetrzny z gtadkiej blachy spawanej doczotowo.
Grubos¢ izolacji to 100, 50 lub 25 mm, ttumik wystepuje
w dtugosciach 600 i 900 mm. W zaleznosci od Srednicy
wykonany jest z blachy 0,7 mm (dla 100-315 mm) lub z blachy
o grubosci 1,0 mm dla (350-630 mm). Dane akustyczne oraz
spadki cisnien zgodne z karta ttumika SIL.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
SILQT-GL-...-....-...- blacha ocynkowana, wetna mineralna

Przyktad oznaczenia
Kod produktu:  SILQT-GL - aaa - bbb - ccc

wo
grubos¢ izolacji

Srednica @d
dtugosc

Wymiary
g -8 —————— .
L
zolagia Srednica Srednica Diugos¢ )
Kod [mm] @d  zewn. @D L [mm]
[mm] [mm] [mm]

SILQT-GL-100-100-600 100 100 300 600 40
SILQT-GL-100-125-600 100 125 315 600 40
SILQT-GL-100-140-600 100 140 350 600 40
SILQT-GL-100-150-600 100 150 350 600 40
SILQT-GL-100-160-600 100 160 350 600 40
SILQT-GL-100-180-600 100 180 350 600 40
SILQT-GL-100-200-600 100 200 400 600 40
SILQT-GL-100-225-600 100 225 450 600 40
SILQT-GL-100-250-600 100 250 450 600 40
SILQT-GL-100-280-600 100 280 450 600 40
SILQT-GL-100-300-600 100 300 500 600 40
SILQT-GL-100-315-600 100 315 500 600 40
SILQT-GL-100-350-600 100 350 550 600 80
SILQT-GL-100-400-600 100 400 600 600 80
SILQT-GL-100-450-600 100 450 630 600 80
SILQT-GL-100-500-600 100 500 710 600 80
SILQT-GL-100-550-600 100 550 800 600 80
SILQT-GL-100-600-600 100 600 800 600 80
SILQT-GL-100-100-900 100 100 300 900 40
SILQT-GL-100-125-900 100 125 315 900 40
SILQT-GL-100-140-900 100 140 350 900 40
SILQT-GL-100-150-900 100 150 350 900 40
SILQT-GL-100-160-900 100 160 350 900 40
SILQT-GL-100-180-900 100 180 350 900 40
SILQT-GL-100-200-900 100 200 400 900 40
SILQT-GL-100-225-900 100 225 450 900 40
SILQT-GL-100-250-900 100 250 450 900 40
SILQT-GL-100-280-900 100 280 450 900 40
SILQT-GL-100-300-900 100 300 500 900 40
SILQT-GL-100-315-900 100 315 500 900 40

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/

Ttumik do systemu odpylania TRANS-Quick

SILQT-GL

Kod

Izolacja

[mm]

Srednica Srednica Dtugosé¢
@d  zewn. @D L

[mm]

Kod

Izolacja
[mm]

Srednica Srednica Dtugosé¢
@d  zewn. @D L

[mm]

[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm]  [mm]

SILQT-GL-100-350-900 100 350 550 900 80 SILQT-GL-25-100-600 25 100 150 600 40
SILQT-GL-100-400-900 100 400 600 900 80 SILQT-GL-25-125-600 25 125 180 600 40
SILQT-GL-100-450-900 100 450 630 900 80 SILQT-GL-25-140-600 25 140 200 600 40
SILQT-GL-100-500-900 100 500 710 900 80 SILQT-GL-25-150-600 25 150 200 600 40
SILQT-GL-100-550-900 100 550 800 900 80 SILQT-GL-25-160-600 25 160 225 600 40
SILQT-GL-100-600-900 100 600 800 900 80 SILQT-GL-25-180-600 25 180 225 600 40
SILQT-GL-50-100-600 50 100 200 600 40 SILQT-GL-25-200-600 25 200 250 600 40
SILQT-GL-50-125-600 50 125 225 600 40 SILQT-GL-25-225-600 25 225 280 600 40
SILQT-GL-50-140-600 50 140 250 600 40 SILQT-GL-25-250-600 25 250 300 600 40
SILQT-GL-50-150-600 50 150 250 600 40 SILQT-GL-25-280-600 25 280 315 600 40
SILQT-GL-50-160-600 50 160 250 600 40 SILQT-GL-25-300-600 25 300 350 600 40
SILQT-GL-50-180-600 50 180 280 600 40 SILQT-GL-25-315-600 25 315 350 600 40
SILQT-GL-50-200-600 50 200 300 600 40 SILQT-GL-25-350-600 25 350 400 600 80
SILQT-GL-50-225-600 50 225 315 600 40 SILQT-GL-25-400-600 25 400 450 600 80
SILQT-GL-50-250-600 50 250 350 600 40 SILQT-GL-25-450-600 25 450 500 600 80
SILQT-GL-50-280-600 50 280 350 600 40 SILQT-GL-25-500-600 25 500 550 600 80
SILQT-GL-50-300-600 50 300 400 600 40 SILQT-GL-25-550-600 25 550 600 600 80
SILQT-GL-50-315-600 50 315 400 600 40 SILQT-GL-25-600-600 25 600 630 600 80
SILQT-GL-50-350-600 50 350 450 600 80 SILQT-GL-25-100-900 25 100 150 900 40
SILQT-GL-50-400-600 50 400 500 600 80 SILQT-GL-25-125-900 25 125 180 900 40
SILQT-GL-50-450-600 50 450 550 600 80 SILQT-GL-25-140-900 25 140 200 900 40
SILQT-GL-50-500-600 50 500 600 600 80 SILQT-GL-25-150-900 25 150 200 900 40
SILQT-GL-50-550-600 50 550 630 600 80 SILQT-GL-25-160-900 25 160 225 900 40
SILQT-GL-50-600-600 50 600 710 600 80 SILQT-GL-25-180-900 25 180 225 900 40
SILQT-GL-50-100-900 50 100 200 900 40 SILQT-GL-25-200-900 25 200 250 900 40
SILQT-GL-50-125-900 50 125 225 900 40 SILQT-GL-25-225-900 25 225 280 900 40
SILQT-GL-50-140-900 50 140 250 900 40 SILQT-GL-25-250-900 25 250 300 900 40
SILQT-GL-50-150-900 50 150 250 900 40 SILQT-GL-25-280-900 25 280 315 900 40
SILQT-GL-50-160-900 50 160 250 900 40 SILQT-GL-25-300-900 25 300 350 900 40
SILQT-GL-50-180-900 50 180 280 900 40 SILQT-GL-25-315-900 25 315 350 900 40
SILQT-GL-50-200-900 50 200 300 900 40 SILQT-GL-25-350-900 25 350 400 900 80
SILQT-GL-50-225-900 50 225 315 900 40 SILQT-GL-25-400-900 25 400 450 900 80
SILQT-GL-50-250-900 50 250 350 900 40 SILQT-GL-25-450-900 25 450 500 900 80
SILQT-GL-50-280-900 50 280 350 900 40 SILQT-GL-25-500-900 25 500 550 900 80
SILQT-GL-50-300-900 50 300 400 900 40 SILQT-GL-25-550-900 25 550 600 900 80
SILQT-GL-50-315-900 50 315 400 900 40 SILQT-GL-25-600-900 25 600 630 900 80
SILQT-GL-50-350-900 50 350 450 900 80

SILQT-GL-50-400-900 50 400 500 900 80

SILQT-GL-50-450-900 50 450 550 900 80

SILQT-GL-50-500-900 50 500 600 900 80

SILQT-GL-50-550-900 50 550 630 900 80

SILQT-GL-50-600-900 50 600 710 900 80

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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