
466

Tł
u
m
ik
i

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Opis

Tłumiki akustyczne

SQLL-50
Wymiary

Tłumiki akustyczne SQLL wykonane są ze stalowego 
prostokątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny 
oraz z wewnętrznego wkładu perforowanego. Środek 
tłumika wypełniony jest absorbującą dźwięk wełną mineralną 
o grubości 50 mm.
Tłumiki od wymiaru 400 włącznie wykonywane są z kulisą 
tłumiącą o grubości 50 mm.

Izolacja:
Rodzaj izolacji: wełna szklana.
Typ izolacji: z kręgu - elastyczna.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
SQLL-50-...-...	 - blacha ocynkowana
SQLL-50-K-...-...	 - blacha kwasoodporna 1.4301/304
SQLL-50-K-...-...-316L 	- blacha kwasoodporna 1.4404/316L
SQLL-50-...-... 	 - blacha aluminiowa
SQLL-50-CU-...-...	 - blacha miedziana

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  SQLL - 50 - aaa - bbb

typ
grubość izolacji
Ød
L

Ød1

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
L

[mm]
Waga
[kg]

100 210 160 300 1,95

100 210 160 500 2,55

100 210 160 600 2,95

100 210 160 900 4,15

100 210 160 1000 4,55

125 240 180 300 2,10

125 240 180 500 2,95

125 240 180 600 3,55

125 240 180 900 4,45

125 240 180 1000 5,15

160 270 220 300 2,42

160 270 220 500 3,70

160 270 220 600 4,20

160 270 220 900 5,80

160 270 220 1000 6,40

200 330 250 300 3,50

200 330 250 500 4,60

200 330 250 600 5,80

200 330 250 900 7,90

200 330 250 1000 8,90

250 380 310 300 3,80

250 380 310 500 5,40

250 380 310 600 6,30

250 380 310 900 8,80

250 380 310 1000 9,40

315 450 370 300 4,90

315 450 370 500 6,90

315 450 370 600 8,00

315 450 370 900 10,90

315 450 370 1000 13,50
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Tłumiki akustyczne

SQLL-50
Wymiary

Ød1

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
L

[mm]
Waga
[kg]

400 530 460 300 6,50

400 530 460 500 8,50

400 530 460 600 12,00

400 530 460 900 14,50

400 530 460 1000 15,00

450 580 510 300 9,50

450 580 510 500 11,00

450 580 510 600 15,50

450 580 510 900 18,00

450 580 510 1000 20,00

500 630 560 300 8,50

500 630 560 500 12,00

500 630 560 600 16,00

500 630 560 900 20,00

500 630 560 1000 23,00

630 760 690 300 16,00

630 760 690 500 17,50

630 760 690 600 19,50

630 760 690 900 26,00

630 760 690 1000 29,00

Dane techniczne

Kod produktu
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

SQLL-50-100-600 0 13 10 16 25 32 25 16

SQLL-50-125-600 0 6 8 15 22 27 15 4

SQLL-50-160-600 10 6 8 13 21 21 11 9

SQLL-50-200-600 9 6 5 13 24 16 5 0

SQLL-50-250-600 7 4 5 10 22 14 5 2

SQLL-50-315-600 3 4 4 9 17 9 8 7

SQLL-50-400-600 5 3 5 12 8 3 2 2

SQLL-50-500-600 2 2 4 9 6 4 1 0

SQLL-50-100-1000 4 13 14 22 38 45 35 23

SQLL-50-125-1000 7 11 12 23 40 45 33 14

SQLL-50-160-1000 11 9 11 22 42 45 22 7

SQLL-50-200-1000 15 6 9 19 33 27 13 8

SQLL-50-250-1000 13 6 8 17 34 21 10 9

SQLL-50-315-1000 7 5 7 17 27 15 11 7

SQLL-50-400-1000 3 2 6 15 17 8 5 3
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