Ttumiki akustyczne

SQQL-30

Wymiary
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OplS [mm] [mm] [mm] [mm] lkgl
Tumiki akust SQOL-30 " al 100 150 150 600 3,2
umiki akustyczne -30 wykonane sa ze stalowego
prostokqtnego przewodu stanowiacego ptaszcz zewnetrzny. 100 150 150 900 4.6
Srodek ttumika wypetniony jest absorbujaca dzwiek wetna 100 150 150 1200 5,9
mineralna lub izolacja syntetyczna o grubosci 30 mm. 125 175 175 600 3,6
Mozliwos¢ wy_konam_a _ t’run_mkow z bI_ach)_/ ocynkowanej, 125 175 175 200 5.1
kwasoodpornej, aluminiowej lub miedzianej.
125 175 175 1200 6,6
Dostepne wersje: 160 210 210 600 4,6
SQQL-30-... - IZtOII(aCJa akuls(tlyczng; We’rny mineralnej 160 210 210 900 6,4
z tkanina szklana
SQQL-AF-30-... - izolacja akustyczna AIRFELT® 160 210 210 1200 8,2
z przetworzonych wiékien PET 200 250 250 600 59
SQQL-N-30-... - izolacja akustyczna z wetny mineralnej 200 250 250 900 8,3
z welonem szklanym N3 200 250 250 1200 107
Wiasciwosci wetny mineralnej: . 250 300 300 600 73
* Przewodnosc cieplna 0,037 W/mK w 10°C 250 300 300 900 10,0
M K|a5a.reakcji na Ogleﬁ A1 wg EN 13501-1 ] ] 250 300 300 1200 12’7
* Tkanina szklana G9 jest odporna mechaniczne, moze
by¢ czyszczona woda, nie tamie sie. Predkos¢ przeptywu 315 365 365 600 9.2
powietrza do 20 m/s bez porywania wtokien. 315 365 365 900 10,8
taéciwosci izolacii 315 365 365 1200 12,4
W asciwosci izolacji z tworzywa sztucznego: 400 450 450 600 .4
* izolacja Airfelt z przetworzonych
(recycyling) wiékien poliestrowych PET 400 450 450 900 15,5
* Temperatura pracy: -30 + 80°C 400 450 450 1200 19,5
* Przewodnos¢ cieplna 0,038 W/mK
' 450 500 500 600 13,5
* Klasa reakcji na ogien: B-s1,d0 wg EN 13501-1
* Moze by¢ czyszczona woda, wilgo¢ nie wptywa na wyrdb 450 500 500 900 19,5
* Spetnia wymogi rozporzadzenia REACH 450 500 500 1200 22,5
* Nie zawiera formaldehydu, pentachlorophenolu 500 550 550 600 14,0
500 550 550 900 19,8
Przyktad oznaczenia 500 550 550 1200 24,7
Kod produktu: SQQL-30 - aaa - bbb 630 680 680 600 30,5
typ ‘ 630 680 680 900 46,5
ad 630 680 680 1200 37,5
L
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SQQL-30

. ’ . ; wage Dane techniczne
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
250 300 300 300 4.18 Spadek ciénienia [Pa] (dla SQQL-30 i SQQL-N-30)
250 300 300 500 6,39
250 300 300 600 7,30 od .
250 300 300 900 10,00 [m;;'; [mm] 2m/s 4m/s 8 m/s 10 m/s 12 m/s
250 300 300 1000 11,01 100 300 04 15 62 96 13,9
250 300 300 1200 12,70 100 500 04 17 69 107 155
250 300 300 1500 15,56 100 600 04 17 70 109 157
315 365 365 300 5,26 100 900 05 19 77 120 173
315 365 365 500 8,05 100 1000 0,55 22 88 13,75 19,85
315 365 365 600 9,20 100 1200 06 25 99 155 224
315 365 365 900 10,80 100 1500 0,8 3,0 120 188 27,0
315 365 365 1000 10,75 125 300 03 13 5 78 11,3
315 365 365 1200 12,40 125 500 03 14 56 87 125
315 365 365 1500 15,19 125 600 04 14 57 89 12,9
400 450 450 300 6,52 125 900 04 16 64 100 144
400 450 450 500 9,98 125 1000 0,5 2 8 125 18
400 450 450 600 11,40 125 1200 06 24 96 150 21,6
400 450 450 900 15,50 125 1500 0,7 29 11,6 181 26,
400 450 450 1000 16,90 160 300 03 1, 42 66 95
400 450 450 1200 19,50 160 500 03 1.2 47 74 106
400 450 450 1500 23,89 160 600 03 12 48 76 109
450 500 500 300 7,73 160 900 03 14 55 86 124
450 500 500 500 11,81 160 1000 0,4 165 6,65 10,35 14,95
450 500 500 600 13,50 160 1200 05 19 78 121 175
450 500 500 900 19,50 160 1500 0,6 23 94 146 211
450 500 500 1000 19,50 200 300 02 07 3 46 67
450 500 500 1200 22,50 200 500 02 08 33 52 74
450 500 500 1500 27,56 200 600 02 09 34 53 77
500 550 550 300 8,01 2000 900 03 1,0 41 64 92
500 550 550 500 12,25 200 1000 035 1,3 525 82 118
500 550 550 600 14,00 200 1200 04 16 64 100 144
500 550 550 900 19,80 200 1500 05 1,9 77 121 174
500 550 550 1000 21,41 250 300 02 08 32 49 71
500 550 550 1200 24,70 250 500 02 09 35 55 79
500 550 550 1500 30,26 250 600 02 09 36 57 82
630 680 680 300 17,45 250 900 03 11 43 68 98
630 680 680 500 26,69 250 1000 035 1,4 545 86 12,35
630 680 680 600 30,50 250 1200 04 1,7 66 10,4 14,9
630 680 680 900 46,50 250 1500 05 1,9 75 11,8 16,9
630 680 680 1000 32,50 315 300 01 05 21 33 48
630 680 680 1200 37,50 315 500 01 06 24 37 54
630 680 680 1500 45,94 315 600 02 06 25 39 56
315 900 02 08 32 50 72
315 1000 0,25 11 435 68 98
315 1200 03 14 55 86 124
315 1500 04 1,7 66 104 14,9
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([Z:’;’;'; [mLm ] 2m/s 4m/s 8 mi/s 10 m/s 12 m/s ?r:,"r‘;}” [mLm ] 2m/s 4m/s 8 mi/s 10 m/s 12 m/s
400 300 0,1 0,4 1,5 2,4 3,5 500 300 0,1 0,3 1,2 1,9 2,7
400 500 0,1 0,4 1,7 2,7 3,9 500 500 0,1 0,3 1,3 2,0 2,9
400 600 0,1 0,4 1,8 2,8 4,0 500 600 0,1 0,3 1,4 2,2 31
400 900 0,2 0,6 2,5 3,8 5,5 500 900 0,1 0,5 2,1 3,2 4,7
400 1000 0,25 0,9 3,65 5,6 8,1 500 1000 0,2 0,8 3,2 5 7,25
400 1200 0,3 1.2 4,8 74 10,7 500 1200 0,3 1.1 4,3 6,8 9,8
400 1500 0,4 1,6 6,2 9,7 14,0 500 1500 0,4 1.4 5,8 9,0 13,0
450 300 0.1 0,3 1.4 2,2 3,1 630 300 0,1 0,3 1,2 1,8 2,6
450 500 0.1 0.4 1,5 2,4 3,5 630 500 0,1 0,3 1,3 2,0 2,9
450 600 0,1 0,4 1,6 2,5 3,6 630 600 0,1 0,3 1,3 2,1 3,0
450 900 0,1 0,6 2,3 3,6 5,2 630 900 0,1 0,4 1,7 2,6 3,8
450 1000 0,2 0,85 3,45 5,35 7,75 630 1000 0,15 0,7 2,85 4,4 6,4
450 1200 0,3 11 4,6 71 10,3 630 1200 0,2 1,0 4,0 6,2 9,0
450 1500 0,4 1,5 6,0 9,3 13,4 630 1500 0,3 1,2 4,8 7,5 10,8

Ttumienie [dB] (dla SQQL-30 i SQQL-N-30)

[:':::] [mLm] 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1k 2k 4k 8k
100 300 1 4,6 3,6 14 32,6 36,4 21,8 11,4
100 500 4,4 6,7 4,3 15,5 34,8 38,7 24,5 12,7
100 600 51 7,6 4,7 16,2 35,8 39,7 25,7 13,3
100 900 12,5 9,5 5,2 17,5 38,1 41,9 28,2 14,5
100 1000 13,05 9,95 5,7 18,3 38,95 43,05 29,5 151
100 1200 13,6 10,4 6,2 19,1 39,8 44,2 30,8 15,7
100 1500 15,7 12 6,8 20,5 42,7 47,7 33,8 17
125 300 0,9 4 3,2 12,6 29,7 33,6 191 10,1
125 500 3,8 5,8 3,8 13,9 31,7 35,7 21,5 11,2
125 600 4 9 3 13 30 37 24 13
125 900 11,3 8,6 4,7 15,9 34,9 38,8 25,2 131
125 1000 12 9,15 4,9 16,2 35,2 39,25 25,7 13,3
125 1200 12,7 9,7 51 16,5 35,5 39,7 26,2 13,5
125 1500 14,6 11,2 5,6 17,7 38,1 43 28,8 14,6
160 300 0,8 3,4 2,7 11 26,6 29,2 16,5 8,8
160 500 3.3 4,9 3,3 12,2 28,4 31 18,6 9,8
160 600 3,9 5,8 3,6 12,9 29,4 31,9 19,8 10,4
160 900 6,8 5,2 5,4 15,7 34,2 33,8 21 10,4
160 1000 10,2 7,8 5,3 15,8 33,8 35,05 22,9 11,55
160 1200 13,6 10,4 5,2 15,9 33,4 36,3 24,8 12,7
160 1500 15,6 12 5,7 17 35,8 39,2 27,2 13,8
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[:;:] [mLm] 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1k 2k 4k 8k

200 300 0,6 2,5 2,2 9,4 25,4 26,4 15,6 8

200 500 2,5 3,7 2,7 10,4 271 28 17,5 8,9
200 600 3.1 4,7 3 " 28 29 18,6 9,5
200 900 8,6 6,6 3,6 12,3 30,3 311 211 10,7
200 1000 10,25 7,85 41 13,15 31,2 32,25 22,35 11,3
200 1200 11,9 9,1 4,6 14 32,1 33,4 23,6 11,9
200 1500 13,8 10,5 5 15 34,4 36,1 26 12,9
250 300 0,6 2,4 2,1 8,8 21,1 20,8 12,5 6,8
250 500 2,4 3,5 2,5 9,7 22,6 22,1 14,1 7,6
250 600 3 4,4 2,9 10,3 23,5 23,1 15,3 8,1

250 900 8,4 6,4 3,4 1.7 25,8 25,2 17,8 9,3
250 1000 10,05 77 3,9 12,5 26,65 26,35 19,1 9,9
250 1200 11,7 9 4,4 13,3 27,5 27,5 20,4 10,5
250 1500 13,2 10,1 4,8 141 29 28,8 21,9 11,2
315 300 0,5 2,1 1,6 7 17,3 16,4 1 5,9
315 500 2 3 1.9 77 18,5 17,4 12,4 6,6
315 600 2,6 3,9 2,2 8,4 19,5 15,2 13,6 7,2
315 900 77 5,9 2,8 9,7 21,8 17,4 16 8,4
315 1000 9,4 7,2 3,3 10,55 22,65 18,55 17,25 8,95
315 1200 1,1 8,5 3,8 1.4 23,5 19,7 18,5 9,5
315 1500 12,6 9,6 4,2 12,2 24,9 21 20,2 10,3
400 300 0,4 1.9 1.7 71 14,5 11 9,8 5,3
400 500 1.9 2,8 2 7,8 15,5 11,7 1 5,9
400 600 2,2 3.3 2,2 8,2 16 12 11,6 6,2
400 900 6,8 5,2 2,8 9,5 18,3 14,1 141 7,5
400 1000 8,45 6,45 3,3 10,3 19,15 15,25 15,35 8,05
400 1200 10,1 77 3,8 1.1 20 16,4 16,6 8,6
400 1500 1,7 9 41 12 21,5 17,7 18,2 9,4
450 300 0.4 1.9 1.7 7,3 12,9 9,8 9,6 4,9
450 500 1,8 2,7 2,1 8,1 13,8 10,4 10,8 55
450 600 2,1 3.1 2,3 8,4 14,2 10,7 1.4 5,8
450 900 6,6 5 2,9 9,7 16,5 12,8 13,9 7

450 1000 8,25 6,3 3,4 10,55 17,4 13,95 15,15 7,55
450 1200 9,9 7,6 3,9 1.4 18,3 15,1 16,4 8,1

450 1500 11,5 8,8 4,2 12,2 19,7 16,4 18,1 8,9
500 300 0,4 1.7 1.5 6,3 12,4 8,6 8,5 4,7
500 500 1.6 2,4 1.8 7 13,3 9,1 9,6 5,2
500 600 1.9 2,8 1.9 7,3 13,7 9,3 10,1 5,5
500 900 6,1 4,7 2,5 8,6 16 1.4 12,6 6,7
500 1000 7.8 5,95 3 9,4 16,85 12,55 13,85 7,3
500 1200 9,5 7,2 3,5 10,2 17,7 13,7 15,1 79
500 1500 11,1 8,5 3,8 1 19,2 15 16,7 8,6
630 300 0,5 2,1 1.5 6,3 12 79 8,7 4,8
630 500 2 3 1.8 6,9 12,8 8,4 9,8 5,3
630 600 2,3 3,5 2 7,3 13,2 8,7 10,3 5,5
630 900 5,6 4,3 2,2 7,8 13,9 9,1 11,2 6

630 1000 7,25 5,55 2,7 8,6 14,8 10,25 12,45 6,6
630 1200 8,9 6,8 3,2 9,4 15,7 1.4 13,7 7,2
630 1500 10,3 79 3,5 10,1 16,8 12,3 15,1 7,8
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