Rura gtadka zgrzewna liniowo TRANS-Quick

SRGLQT
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Rura gtadka zgrzewana liniowo do transportu powietrzai pytow SRGLQT-100-070-0050 100 0,7 500
— TRANS-Quick wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci SRGLQT-100-070-0100 100 0,7 1000
0,7 Iub_0,9mm. Techng!ogla zgrzewullldobor blachy zapewnia SRGLQT-100-070-0150 100 0.7 1480
odpowiednia szczelnos¢ oraz sztywnos¢ przewodu. W zaleznosci
od grubosci dostepne sa rézne dtugosci: SRGLQT-125-070-0050 125 0.7 500
dla grubosci 0,7 mm: L=500/ 1000/ 1480 mm. SRGLQT-125-070-0100 125 0,7 1000
dla grubosci 0,9 mm: L=500/ 1000/ 1480 mm. SRGLQT-125-070-0150 125 0,7 1480
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia SRGLQT-150-070-0050 150 0,7 500
SRGLQT-200-070-1000- blacha ocynkowana SRGLQT-150-070-0100 150 0,7 1000
SRGLQT-150-070-0150 150 0,7 1480
Przykiad oznaczenia SRGLQT-160-070-0050 160 0,7 500
Kod produktu:  SRGLQT - aaa - bbb - ccc SRGLQT-160-070-0100 160 0,7 1000
SRGLQT-160-070-0150 160 0,7 1480
ggdnica Q SRGLQT-180-070-0050 180 0,7 500
grubos¢ SRGLQT-180-070-0100 180 07 1000
dtugosc SRGLQT-180-070-0150 180 0,7 1480
SRGLQT-200-070-0150 200 0,7 1480
SRGLQT-225-070-0150 225 0,7 1480
SRGLQT-250-070-0150 250 0,7 1480
SRGLQT-300-070-0150 300 0,7 1480
SRGLQT-315-070-0150 315 0,7 1480
SRGLQT-350-070-0150 350 0,7 1480
SRGLQT-400-070-0150 400 0,7 1480
SRGLQT-450-070-0150 450 0,7 1480
SRGLQT-500-070-0150 500 0,7 1480
SRGLQT-550-070-0150 550 0,7 1480
SRGLQT-600-070-0150 600 0,7 1480

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/
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SRGLQT-100-090-0050 100 0,9 500 Z

SRGLQT-100-090-0100 100 0,9 1000 w

SRGLQT-125-090-0050 125 0,9 500 f

SRGLQT-125-090-0100 125 0,9 1000 O

SRGLQT-150-090-0050 150 0,9 500 c

SRGLQT-150-090-0100 150 0,9 1000 —

SRGLQT-160-090-0050 160 0,9 500 (@)

SRGLQT-160-090-0100 160 0,9 1000 A

SRGLQT-180-090-0050 180 0,9 500 w

SRGLQT-180-090-0100 180 0,9 1000 <

SRGLQT-200-090-0050 200 0,9 500 v

SRGLQT-200-090-0100 200 0,9 1000 P

SRGLQT-200-090-0150 200 0,9 1480 (]

SRGLQT-225-090-0050 225 0,9 500 3

SRGLQT-225-090-0100 225 0,9 1000

SRGLQT-225-090-0150 225 0,9 1480

SRGLQT-250-090-0050 250 0,9 500

SRGLQT-250-090-0100 250 0,9 1000

SRGLQT-250-090-0150 250 0,9 1480

SRGLQT-300-090-0050 300 0,9 500

SRGLQT-300-090-0100 300 0.9 1000

SRGLQT-300-090-0150 300 0,9 1480

SRGLQT-315-090-0050 315 0,9 500

SRGLQT-315-090-0100 315 0,9 1000

SRGLQT-315-090-0150 315 0,9 1480

SRGLQT-350-090-0050 350 0,9 500

SRGLQT-350-090-0100 350 0,9 1000

SRGLQT-350-090-0150 350 0,9 1480

SRGLQT-400-090-0050 400 0,9 500

SRGLQT-400-090-0100 400 0,9 1000

SRGLQT-400-090-0150 400 0,9 1480

SRGLQT-450-090-0050 450 0.9 500

SRGLQT-450-090-0100 450 0,9 1000

SRGLQT-450-090-0150 450 0,9 1480

SRGLQT-500-090-0050 500 0,9 500

SRGLQT-500-090-0100 500 0,9 1000

SRGLQT-500-090-0150 500 0,9 1480

SRGLQT-550-090-0050 550 0,9 500

SRGLQT-550-090-0100 550 0,9 1000

SRGLQT-550-090-0150 550 0,9 1480

SRGLQT-600-090-0050 600 0,9 500

SRGLQT-600-090-0100 600 0,9 1000

SRGLQT-600-090-0150 600 0,9 1480

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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