Stalowe sruby montazowe

SRS/SRS-D

Opis L K N Waga

Kod Rozmiar ol [mm]  [mm] [kg/100]
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SRS - Stalowe Sruby wykorzystywane sa do wszelkiego rodzaju SRS-M6 M6 25 5 10 066
prac budowlanych i montazowych, w tym do montazu i .

budowy elementéw wentylacyjnych. Stosowane sa razem SRS-M8 M8 25 5 13 1,39
z nakretkami i podktadkami do skrecania prostokatnych SRS-M10 M10 25 5 17 2,57
ramek kanatéw wentylacyjnych w miejscach naroznikéw. SRS-M12 M12 25 5 19 3,66

Wykorzystywane do budowy czerpni, podstaw i wyrzutni
dachowych — wentylacyjnych.

SRS-D - Stalowe S$ruby posiadaja gwint umozliwiajacy
wkrecanie ich do kotkéw rozporowych plastikowych lub do
ptaszczyzn drewnianych. Sruby najczesciej stosowane sa przy
montazu konsoli Sciennych, stop montazowych lub innych
akcesoriow Strut do Scian, podtug lub stropow. Razem z tymi
elementamitworzy system akcesoriéw do montazu elementéw
HVAC, oraz innych elementéw budowlanych.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia

SRS-...- blacha ocynkowana Kod Rozmiar [mm] [mlin] [mSm] [kvg;goao]
SRS-D6-50 M6 50 4 10 0,95
Przyktad oznaczenia SRS-D6-70 M6 70 4 10 1,26
Kod produktu: SRS - M8 SRS-D8-50 M8 50 5,5 13 1,77
typ \ SRS-D8-60 M8 60 5,5 13 2,04
srednica SRS-D8-70 M8 70 5,5 13 2,31
SRS-D10-50 M10 50 7 17 2,97
SRS-D10-60 M10 60 7 17 3,41
SRS-D10-70 M10 70 7 17 3,82
SRS-D10-100  M10 100 7 17 5,16

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/



