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Kanały i kształtki
pre-izolowane 
IZOL®system

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/wentyle-pobierz/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnorcam/
http://www.alnor-b2b.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pre-izolowane

INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcja montażu

1. Połączenia.
Jeśli izolacja jest wykonywana na zewnątrz ważne jest 
stosowanie zewnętrznej osłony odpornej na rozproszenie. 
Można na przykład stosować specjalne klamry uszczelniające 
MSFK zapewniające wytrzymałość i szczelność połączeń, które 
zapewnia guma EPDM.

2. Mocowanie kanałów.
Kanały pre-izolowane są zwykle montowane za pomocą taśm 
lub obejm w ten sam sposób, jak w zwykłym systemie.

Wstęp

Przedstawiamy Państwu ofertę produkcyjną kanałów  
i kształtek izolowanych IZOL®system.
IZOL®system jest nazwą pre-izolowanych kanałów i kształtek 
mających zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 
System składa się z osłon wykonanych z blachy stalowej: 
wewnętrznej i zewnętrznej, pomiędzy którymi znajduje się 
izolacyjna wełna mineralna.
Nominalny wymiar średnic z zakresu 100-500 mm zawsze 
dotyczy wewnętrznej średnicy kanału lub kształtki.

Izolacja
Stosowane są 3 typy izolacji:

• izolacja 25 – grubość izolacji wynosi nominalnie 25 mm, 
gdzie realnie wynosi od 15 do 32 mm, dopasowana jest ściśle 
do wewnętrznego i zewnętrznego płaszcza narzucającego 
wymiar wg. typoszeregu SPIRAL®system.

• izolacja 50 – grubość izolacji wynosi nominalnie 50 mm, 
gdzie realnie wynosi od 35 do 60 mm, dopasowana jest ściśle 
do wewnętrznego i zewnętrznego płaszcza narzucającego 
wymiar wg. typoszeregu SPIRAL®system.

• izolacja 100 – grubość izolacji wynosi nominalnie 100  mm, 
gdzie realnie wynosi od 75 do 140 mm, dopasowana 
jest ściśle do wewnętrznego i zewnętrznego płaszcza 
narzucającego wymiar wg. typoszeregu SPIRAL®system.

Osłony
Osłona wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z blachy 
stalowej ocynkowanej.

Oznakowanie

Wyroby firmy ALNOR oznaczane są  znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym ze 
specyfikacją techniczną zawartą w niniejszym 
katalogu.

Kanały i kształtki izolowane IZOL®system posiadają atest 
higieniczny HK/B/1652/02/2007

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pre-izolowane

INFORMACJE TECHNICZNE

Ødnom 
[mm]

min. - max. średnica
Ødnom min - Ødnom max 

[mm]

80 80,0 - 80,5

100 100,0 - 100,5

112 112,0 - 112,5

125 125,0 - 125,5

132 132,0 - 132,5

140 140,0 - 140,6

150 150,0 - 150,6

157 157,0 - 157,6

160 160,0 - 160,6

180 180,0 - 180,7

192 192,0 - 192,7

200 200,0 - 200,7

224 224,0 - 224,8

232 232,0 - 232,8

250 250,0 - 250,8

280 280,0 - 280,9

300 300,0 - 300,9

315 315,0 - 315,9

355 355,0 - 356,0

400 400,0 - 401,0

450 450,0 - 451,1

500 500,0 - 501,1

560 560,0 - 561,2

Tolerancja dla kanałów

IZOL®system bazuje na powyższych tolerancjach dla kanałów 
tak, aby zapewnić dostateczną szczelność systemu.
średnice wykonane z cieńszej blachy zostały usztywnione 
podwójnym karbem co odpowiada
 t = + 0,2 mm.
Ød zgodne z PN-EN-1506: 2001

Tolerancja dla kształtek
Ødnom 
[mm]

min. - max. średnica
Ødnommin - Ødnommax 

[mm]

80 78,8 - 79,3 

100  98,8 - 99,3

112 110,8 – 111,7

125 123,8 - 124,3

132 130,8 – 131,3

140 138,7 - 139,3

150 148,7 - 149,3

157 155,7 – 156,3

160 158,7 - 159,3

180 178,6 - 179,3

192 190,6 – 191,3

200 198,6 - 199,3

224 222,5 - 223,3

232 230,5 – 231,3

250 248,5 - 249,3

280 278,4 - 279,3

300 298,4 - 299,3

315 313,4 - 314,3

355 353,3 - 354,3

400 398,3 - 399,3

450 448,2 - 449,3

500 498,2 - 499,3

560 558,1 - 559,3

Ød nom. 
[mm]

e
[mm]

e1

[mm]
tolerancje 
e, e1 [mm]

80–224 36 20 0 -5

250–355 55 20 0 -5

400–560 75 35 0 -10

Szczelny system przewodów
Wewnętrzne kanały i kształtki systemu pre-izolowanego    
IZOL®system stanowią SPIRAL®system.
SPIRAL®system jest sprawdzonym systemem, szybko-złącznych, 
spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie 
zamocowaną uszczelką gumową EPDM. Uszczelka zapewnia 
szczelne i trwałe połączenie przewodów SPIRAL®system. System 
dostępny jest w pełnym zakresie średnic.
SPIRAL®system spełnia klasę szczelności D (certyfikat nr 0103/07) 
zgodnie z normą PN-EN 12237.
Wysoka jakość i efektywne, fabrycznie zamontowane 
uszczelki gumowe, sprawiają, że montaż systemu jest bardzo 
łatwy i szybki. Tak zamontowana instalacja SPIRAL®system 
zapewnia długotrwałą szczelność i nie wymaga dodatkowych 
uszczelnień. 

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/urzadzenia-i-elementy-pomocnicze/filtry/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Pre-izolowane

INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiary

Izolacja 25mm Izolacja 50mm Izolacja 100mm

Średnica wewn. 
Ød

[mm]

Średnica zewn. 
ØD

[mm]

Rzeczywista 
grubość izolacji

[mm]

Średnica wewn. 
Ød

[mm]

Średnica zewn. 
ØD

[mm]

Rzeczywista 
grubość izolacji

[mm]

Średnica wewn. 
Ød

[mm]

Średnica zewn. 
ØD

[mm]

Rzeczywista 
grubość izolacji

[mm]

80 125 22,5 80 180 50 80 280 100

100 150 25 100 200 50 100 300 100

125 180 27,5 125 224 49,5 125 315 95

140 200 30 140 250 55 140 355 107,5

150 200 25 150 250 50 150 355 102,5

160 224 32 160 280 60 160 355 97,5

180 224 22 180 280 50 180 400 110

200 250 25 200 300 50 200 400 100

224 280 28 224 315 45,5 224 450 113

250 300 25 250 355 52,5 250 450 100

280 315 17,5 280 400 60 280 500 110

300 355 27,5 300 400 50 300 500 100

315 355 20 315 400 42,5 315 500 92,5

355 400 22,5 355 450 47,5 355 560 102,5

400 450 25 400 500 50 400 300 100

450 500 25 450 560 55 450 630 90

500 560 30 500 600 50 500 710 105

560 600 20 560 630 35 560 710 75

600 630 15 600 710 55 600 800 100

630 710 40 630 800 85

710 800 45 710 900 95

800 900 50 800 1000 100

900 1000 50 900 1120 110

1000 1250 125

1120 1400 140

1250 1500 125

1400 1600 100

http://www.alnor.com.pl/

