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O systemie

O systemie

Ttumiki wspolnie z kanatami i ksztattkami tworza kompletny
system elementdéw rurociagu wentylacyjnego. Dzieki
szerokiemu wachlarzowi mozliwe jest zastosowanie ich
niemalze w kazdych warunkach.

Wymiary

Wszystkie ttumiki okragte maja srednice zgodne z wymiarami
okragtego zestawu ksztattek SPIRAL'system. W przypadku
wymiarow ttumikéw prostokatnych dostosowywane sa one
kazdorazowo do wielkosci kanatéw i ksztattek. Pozostate
wielkosci bazuja na tabelach i informacjach przedstawionych
w karcie katalogowej danego elementu.

Instrukcja montazu

Ttumiki okragte montowane sa za pomoca wkretéow
samowiercacych, lub nitéw zrywalnych w czes¢ kanatu,
w ktéry wsuniety jest kotnierz taczacy. Wszystkie elementy
o Srednicy wiekszej niz 315 mm wykonywane sa mufowo
i do potaczenia z kanatami, wymagaja zaméwienia dodatkowo
dwoch nypli. Thumiki prostokatne montowane sg za pomoca
Srub przy naroznikach stalowych oraz przy pomocy klamry
KLQ spinajacej dwie ramki kotnierzowe.

Korzysci stosowania

Ttumiki ograniczaja hatas w rurociagach wentylacyjnych,
powstaty przez takie urzadzenia jak wentylatory, centrale,
jak réwniez odgtosy wydobywajace sie z poszczegdlnych
pomieszczen. Dzieki estetycznemu wykonaniu i spéjnosci
z pozostatymi czeSciami systemu wentylacyjnego, ttumiki
moga by¢ réwniez montowane
w widocznych miejscach.
Dodatkowo specjalistyczne
oprogramowanie AlnorSILENT,
pomaga dobra¢ ttumik do
wentylatora i oczekiwanego
poziomu akustyki.

Oznakowanie

Wyroby firmy ALNOR oznaczane sa znakiem
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym
ze specyfikacja techniczna zawarta w niniejszym
katalogu.
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Ttumiki akustyczne okragte SPIRAL'system posiadaja
atest higieniczny, wykonane sa z blachy ocynkowanej
HK/B/0867/01/2009.

Ttumiki akustyczne prostokatne posiadaja atest higieniczny
a) wykonane z blachy ocynkowanej HK/B/0100/02/2009
b) wykonane z blachy kwasoodpornej HK/B/0101/01/2009
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Specyfikacja ttumikdw akustycznych

Grubos¢  Wymiary Rodzaj i . . , i . i Ptaszcz Wewnetrzny L. i i
KOD . . . . " Typ izolacji  Rodzaj zakonczenia ~ Rodzaj potaczenia Dtugosci Kulisa Materiaty
izolacji  min-max izolacji osfonowy ptaszcz
ocynkowany
300/500/600/900
SiL 50 080-900 wetna z kregu - Q.m_am_ ttoczony nypowy z uszelka rura SPIAL blacha Aoo\o: N\oo:\moo\\ i kwasoodporny A ..bwoi & 1.4404
100 szklana elastyczna  dekiel segmentowy  od 355mm mufowy perforowana max 3000 aluminiowy
miedziany
ocynkowany
t ki - Ik blach 6007900 t k d 1.4301 & 1.4404
SIBL 100 315.800  omd ZKEOUT kel segmentowy  YPOWYZUSZERA o SpIRAL acha /900/ prosta — kwasoodporny 1.
szklana elastyczna od 355mm mufowy perforowana 1000/1500 100mm aluminiowy
miedziany
ocynkowany
300/500/600, kragt
50 wetna z kregu - dekiel ttoczony nypowy z uszelka blacha /500/600/ oxragha kwasoodporny 1.4301 & 1.4404
SIBOL 200-1000 ) rura SPIRAL 900/ 1000/1200/  od d-100 .
100 szklana elastyczna  dekiel segmentowy  od 355mm mufowy perforowana aluminiowy
1500 do d-500 Lo
miedziany
ocynkowany
100 1 ki - Ik blach 300/600/900, k d 1.4301 & 1.4404
SIRL 080-800 <<m. ne z xregu dekiel segmentowy nypowy z usze'a rura SPIRAL acha /600/900/ - \asoo _oo:a\. .
150 kamienna elastyczna od 355mm mufowy perforowana 1000/1200/1500 aluminiowy
miedziany
ocynkowany
t ki - Ik blach 1000/1200, t k d 1.4301 & 1.4404
SIBRL 100 315-800  ~ona ZKEOUT O yokiel segmentowy  YPOWYZUSZERA e SPIRAL acha /1200/ prosta wasoodporny 1
kamienna  elastyczna od 355mm mufowy perforowana 1500 100mm aluminiowy
miedziany
ocynkowany
etna kr dekiel ttoczon nypo szelk blacha 300/600/900/ okragta kwasoodporny 1.4301 & 1.4404
Wi z - I Z wy Z y4 W, B B
SIBROL  100-150 200-1000 ; cou _ v ypOWy Z Uszelka o SPIRAL od d-100 porny 1
kamienna  elastyczna  dekiel segmentow  od 355mm mufowy perforowana 1000/1200 do d-500 aluminiowy
miedziany
25 segmentowy ocynkowany
wetna z kregu - - zamykany na blacha 300/500/600/900/ kwasoodporny 1.4301 & 1.4404
SIL-GL 50 080 - 315 nyplowy z szczelka rura gtadka - .
100 szklana elastyczna  zamek z ptaszczem perforowana 1000 aluminiowy
ostonowym miedziany
25 segmentowy ocynkowany
SI-GL 50 080 - 315 wetna z kregu - - zamykany na nyplowy c.mN rura ghadka blacha 300/500/600/900/ i kwasoodporny A ..bwoi & 1.4404
100 szklana elastyczna  zamek z ptaszczem uszczelki perforowana 1000 aluminiowy
ostonowym miedziany
ocynkowany
i ki - dekiel tokat blach k d 1.4301 & 1.4404
SQLL-25 25 100-630 V&M zXregu CKIEL ProStoRatny  \ lowy z uszczelka  prostokat acha 600/900/1200 ; \wasoodporny 14
szklana elastyczna z kro¢cem perforowana aluminiowy
miedziany
ocynkowany
t ki - dekiel tokat blach 300/5 9 k d 1.4301 & 1.4404
SQLLS0 50 100-630 wetna z kregu ekie Uﬁm okatny nyplowy 7 uszczelka prostokat acha 00/500/600/900/ i Wasoo voS<. ‘ 01 & 0
szklana elastyczna z kro¢cem perforowana 1000 aluminiowy
miedziany
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Specyfikacja ttumikdw akustycznych

wetna ptyta z ocynkowany
dekiel tokat k b 500/700/900 k d 1.4301 & 1.4404
SQLL-CR 10-100  080-250  szklana+  welonem - exe Uq‘o\m okatny nyplowy z uszczelka prostokat m 08z v ﬁ.< 0/700/500/ \asoo v03<. . 0
z kro¢cem izolacyjnej 1200 aluminiowy
welon sztywna miedziany
. nyplowy z uszczelka skos z ptyty ocynkowany
wetna ptyta z dekiel prostokatny . -
+d 1 | + 500/700/900, k d 1.4301 & 1.4404
SQLL-CRQ 10-100 080-250 szklana + welonem -  z kroécem + ramka rugas «o:.m prostokat 120 mnSJm_ /700/900/ wasoo vo:;\. i
. . prostokat z profilem perforacja na 1200 aluminiowy
welon sztywna z profila drugi bok PQ-20 Kohcu miedziany
plyta 2 ocynkowany
t dekiel tokat kwadrat z ptyt k d 1.4301 & 1.4404
SQQL-30 30 100-630 "M \elonem - CENS PrOSIORAMY Wy 2 uszczelka prostokat oo ot 2 PYY T 660/900/1200 wasoodporny 1
szklana sztywna z kréécem izolacyjnej aluminiowy
¥ miedziany
. ocynkowany
tyt dekiel tokat
wetna piyta z ere wqwm okatny kwadrat z ptyty kwasoodporny 1.4301 & 1.4404
SQQL-B-30 30 100-630 welonem - z kré¢cem + nyplowy z uszczelka prostokat . L 600/900/1200 .
szklana . izolacyjnej aluminiowy
sztywna odejscie z BOKU miedziany
. ocynkowany
kat 90 st
50 wetna z kregu - . kolano blacha a m o.v:_. kwasoodporny 1.4301 & 1.4404
BSIL 125-630 dekiel segmentowy  nyplowy z uszczelka na zamoéwienie .
100 szklana elastyczna segmentowe perforowana inne kat aluminiowy
y miedziany
nyplowe z safe edge folia
25 wetna z kregu - . - FLEX 500/600/1000/ -
SLEFL 50 080-315 szklana clastvezna metalowy ptaski nyplowe z uszczelka aluminium - erforowan 1200 aluminium
Y mufowe z safe edge poliester P v
przewod
25 1 ki - Aluduct - Aluduct 500/600/1000,
SLEAL 080-315 \eina z xregu brak mufowy . uauc uauc /600/ / aluminium
50 szklana elastyczna folia alu-poly perforowany 1200
na drucie
nyplowe z safe edge folia
25 wetna z kregu - . . Aluduct 500/600/1000/ -
SLESD 50 080-315 szklana clastvezna metalowy ptaski nyplowe z uszczelka aluminium- erforowan 1200 aluminium
a4 mufowe z safe edge poliester P y
. nyplowe z safe edge
SLEAF 25 080-315 wetna z kregu -  dekiel segmentowy sww_oém , cMNnNm_m@ FLEX FLEX 500/600/1000/ aluminium
50 szklana elastyczna - ocynkowany perforowany 1200
mufowe z safe edge
nyplowe z safe edge przewod
25 wetna z kregu -  dekiel segmentowy P 9 Aluduct - FLEX 500/600/1000/ .
SLEFD 080-315 nyplowe z uszczelka . aluminium
50 szklana elastyczna - ocynkowany mufowe 2 safe edde folia alu-poly perforowany 1200
9 na drucie
| fe ed
25 wetna  zkregu - | Typlowezsale edge plaszcz FLEX 500/600/1000/ -
SLEFL 080-315 metalowy ptaski nyplowe z uszczelka . aluminium
50 szklana elastyczna polietylenowy  perforowany 1200

mufowe z safe edge
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O systemie

Specyfikacje materiatow
Ttumiki wykonane sa ze stali ocynkowanej.

Inne materiaty sa dostepne na zamdwienie:
Blacha kwasoodporna 1.4301/304

Blacha kwasoodporna z molibdenem 1.4404/316L
Blacha aluminiowa AW-1050A H24

Przy zamoéwieniu prosze umiesci¢ kod materiatu. Brak kodu
w symbolu oznacza standardowe wykonanie z blachy

ocynkowanej

Przyktadowe oznaczenia:

Tolerancja dla ttumikow

SIL-K-... - 1.4301/304 srednica min. - max. srednica grubos¢ blachy
SIL-K-.....-.....-316L - 1.4404/316L od,. @d, -od, ton
SIL-A-.... - AW-1050A H24 [mm] [mm] [mm]
7 -7
Dla elementéw wykonanych ze stali kwasodpornej nalezy 80 88-79.3 0.5
dokonywa¢ przegladéw konserwacyjnych przynajmniej raz 100 98,8 -99,3 0,5
na 6 miesiecy. 112 110,5-111,3 0,5
125 123,8 - 124,3 0,5
Przyktad oznaczenia 140 138,7-139,3 0.5
Kod produktu: SIL - iii - aaa - bbb 150 148,7 - 149,3 0,5
160 158,7 - 159,3 0,5
we o 180 178,6 - 179,3 0,5
grubos¢ izolacji
ad, 200 198,6 - 199,3 0,5
L 224 222,5-223,3 0,5
250 248,5 - 249,3 0,5
. o, 280 278,4 -279,3 0,5
Wymiary dla ttumikow 300 208,4-299,3 05
. ) B ) 315 313,4 - 314,3 0,5
SPIRAL'system bazuje na ponizszych tolerarlwlcjach dla 355 353,3 - 354.3 0,5
ksztattek, tak aby zapewni¢ dostateczng szczelnos¢ systemu.
400 398,3-399,3 0,5
od, e tolerancja 450 448,2 - 449,3 0,5
[mm] [mm] [mm] 500 498,2 - 499,3 0,5
80-315 36 +0 -6 560 558,1 - 559,3 0,6
355-400 55 +0 -6 600 598,2 - 599,3 0,6
450-630 75 +0 -10 630 628,1 - 629,3 0,6
710-900 100 +0 -10 710 708,0 - 709,3 0,7
1000-1250 115 +0 -20 800 798,0 - 799,3 0,7
900 897,9 - 899,3 0,7
1000 997,9 - 999,3 0,9
1120 1117,8 - 1119,3 0,9
1250 1247,8 - 1249,3 0,9

ALNOR® systemy wentylacji
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Tolerancje dla ttumikéw wentylacyjnych
kwasoodpornych, miedzianych, aluminiowych

Elementy wykonane z Elementy wykonane z

Elementywykonanezblachy Elementy wykonane z

blachy 1.4301/304 blachy 1.4404/316L AW-1050A H24 blachy M1-E
Srednica grubos¢ blachy Srednica grubos¢ blachy Srednica grubos¢ blachy Srednica grubos¢ blachy
ad  [mm] t .[mm] ad_ [mm] t..[mm] ad [mm] t .[mm] ad_  [mm] t..[mm]

80 0,5 80 0.6 80 0.8 80 0,6
100 0,5 100 0.6 100 0.8 100 0,6
112 0,5 112 0,6 112 0,8 112 0,6
125 0,5 125 0,6 125 0,8 125 0,6
140 0,5 140 0,6 140 0,8 140 0,6
150 0,5 150 0,6 150 0,8 150 0,6
160 0,5 160 0,6 160 0,8 160 0,6
180 0,5 180 0,6 180 0,8 180 0,6
200 0,5 200 0.6 200 0.8 200 0,6
224 0,5 224 0,6 224 0,8 224 0,6
250 0,5 250 0.6 250 0.8 250 0,6
280 0,5 280 0.6 280 0.8 280 0,6
300 0,5 300 0.6 300 0.8 300 0,6
315 0,5 315 0,6 315 0,8 315 0,6
355 0,5 355 0,6 355 0,8 355 0,6
400 0,5 400 0,6 400 0,8 400 0,6
450 0,5 450 0,6 450 0,8 450 0,6
500 0,5 500 0,6 500 0,8 500 0,6
560 0,7 560 0,6 560 0,8

600 0.7 600 0.6 600 0.8

630 0.7 630 0.6 630 0.8

710 0,7 710 0,6 710 0.8

800 0.7 800 0.6 800 0.8

900 0.7 900 0.6 900 0.8

1000 0.7 1000 0,8

1250 0,7 1250 0,8

Kwasoodporne w klasie 1.4301 i 1.4404 ttumiki wentylacyjne
stosowane sa z okragtymi lub z prostokatnymi kanatami
i ksztattkami. Dekle zamykajace zawsze wykonywane sa
segmentowo, a grubosci Scianek elementéw zalezne sa od
Srednicyimateriatu. Nawetdla oston zblachy 1.4404 sSrodkowa
czes¢ perforowana zawsze jest w typie 1.4301 — wykonanie
z molibdenem moze by¢ wycenione i okreslone na specjalne
zapytanie. Zakonczenia kulis w ttumikach SIBOL wykonane sa
stozkowo—-segmentowo. Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢
czywetnaszklanalub kamienna, orazwelon/wtdknina szklana
jest odporne na elementy w powietrzu wewnatrz kanatow.
Rodzaj perforacji, uzyta wetna i welon umozliwiaja uzyskanie
identycznych wartosci ttumiacych jak w przypadku typowych
ocynkowanych ttumikéw wentylacyjnych.

Miedziane i aluminiowe ttumiki rurowe tworza spo6jna catos¢
z rurami spiralnie zwijanymi i okragtymi ksztattkami
segmentowymi. Zarbwno ptaszcze zewnetrzne jak
i wewnetrzna perforacja wykonana jest z aluminium
lub miedzi. Zakonczenia kulis dla SIBOL lub SIBROL
wykonywane s3 segmentowe. Dzieki wykorzystaniu
wetny kamiennej / szklanej oraz welonu jak w ttumikach
ocynkowanych mozemy réwnoznacznie wykorzystywad
iwtasciwosci ttumiace rowniez dla aluminiowych i miedzianych
produktow.

ALNOR® systemy wentylacji
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O systemie

Metoda pomiaru

Wybrane ttumiki akustyczne okragte SPIRAL'system zostaty
przebadane w Instytucie Energetyki - Instytut Badawczy -
Oddziat Techniki Cieplnej ,,ITC”" w todzi.

Zostata zastosowana metoda pomiaru w komorze pogtosowej
zgodna z normami PN-EN ISO 7235:2009 ,,Akustyka. Metody
laboratoryjne pomiaru ttumikéw kanatowych oraz elementéw
koncowych. Ttumienie wtracenia, hatas przeptywu i strata
cisnienia catkowitego” oraz PN-EN I1SO 3741:2010 ,, Akustyka.
Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej zrédet hatasu
na podstawie pomiaréw cisnienia akustycznego. Metody
doktadne w komorach pogtosowych.”

Ponizej przedstawiono schemat pomiarowy:

kanat zastepczy
komora ‘ ‘ ‘ KP
gtosnika badany ttumik LP KP
komora
‘ ‘ ‘ ‘ pogtosowa
thumik wentylatora wentylator thumik wentylatora

Na wykresie ponizej przedstawiono parametry ttumienia dla wybranych ttumikéw SIL-50 o r6znych $rednicach i tej samej dtugosci.

60 ——SIL-50-80-600
——SIL-50-100-600

50 /\ SIL-50-125-600

—SIL-50-150-600
—SIL-50-160-600

40 - l\

M ——SIL-50-200-600

——SIL-50-250-
/// ——SIL-50-300-600

———SIL-50-315-
o ] /A— SIL-50-315-600
\ ——SIL-50-355-600
——SIL-50-400-600

10 | /

SIL-50-450-600

SIL-50-500-600

125 250 500 1000 2000 4000 8000
f, Hz
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O systemie

Projektowanie

Program AInorSILENT skierowany jest do projektantow
z branzy HVAC jako narzedzie utatwiajace dobor ttumikow.
Program oblicza charakterystyke ttumikow na podstawie
danych wprowadzonych przez uzytkownika. AlnorSILENT
umozliwia projektantowi analize najwazniejszych informacji
o produkcie.

Baza danych zawiera parametry akustyczne ttumikow
okragtych i prostokatnych.

Korzystajac z programu AlnorSILENT projektant otrzymuje,
w petniprzyjazny, intuicyjnyi funkcjonalny interfejs programu
sktadajacy siezwielu paneli. M.in. karty katalogowej produktu,
podgladu modelu 3D czy tabeli wynikéw. Program pokazuje
kilka propozycji modeli ttumikéw w odniesieniu do oczekiwanej
akustyki.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ wyeksportowania modeli 3D
ttumikow w formacie IFC i DXF.

Po wyborze produktu program AlnorSILENT eksportuje
szczegbtowe zestawienia danych technicznych, utatwiajacych
sporzadzenie kosztorysu instalacji wentylacyjnej.

Vi

FFTRTYY UL
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Zalety korzystania z programu AlnorSILENT

* Dobiera ttumik do wentylatora, i oczekiwanego poziomu
akustyki,

* Propozycja kilku modeli ttumikéw w odniesieniu do
oczekiwanej akustyki,

* Petne zestawienia danych technicznych i specyfikacji
ttumikow,

* Rozbudowana baza danych parametréw akustycznych
ttumikéw okragtych i prostokatnych,

* Mozliwos¢ automatycznej wyceny ttumikéw w wersji dla
dystrybutoréw,

* Mozliwos¢ wyeksportowania modeli 3D ttumikow w
formacie IFC i DXF.

* Program rozpowszechniany jest darmowo

Pobierz i zainstaluj
program AlnorSILENT
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnor-silent/

