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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

Sterowniki i czujniki
Sterowanie bezprzewodowe
Centralami można sterować na kilka sposobów:
Aplikacja na Android, iOS oraz przez przeglądarkę (poprzez
bramkę internetową HRQ-GATE)

Bramka podłączana jest do lokalnej sieci poprzez port Ethernet. 
Komunikacja z urządzeniem jest bezprzewodowa. Sterownie 
on-line możliwe jest po zainstalowaniu aplikacji na Android i 
iOS. Aplikacja w graficzny sposób obrazuje pracę urządzenia, 
pozwala zmieniać tryby oraz odczytać podstawowe parametry.

Sterownik LCD, podtynkowy
HRQ-BUT-LCD

Wersja z wyświetlaczem LCD, pozwala na wybór 1 z 7 trybów 
pracy, zaprogramowanie kalendarza oraz odczyt dodatkowych 
parametrów pracy takich jak temperatury, aktualne prędkości 
wentylatorów lub stan by-passu. Umożliwia także konfigurację 
biegów (wg preferencji użytkownika). Wersja podtynkowa, do 
montażu w puszce.

Kolorowy panel dotykowy LCD
HRQ-BUT-LCD-A5

HRQ-BUT-LCD-A5 to zaawansowany dotykowy panel sterowa-
nia przeznaczony do systemów wentylacyjnych Alnor z auto-
matyką bezprzewodową. Wyposażony jest w czujniki jakości 
powietrza umożliwiające automatyczne sterowanie wentylacją.

Urządzenie pozwala na ustawianie przepływu powietrza na 
podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, zmie-
rzonego poziomu CO2 lub zmierzonej wilgotności względ-
nej. Umożliwia również wyświetlanie stanu pracy systemu 
wentylacyjnego, stan zabrudzenia filtrów oraz aktualnych 
danych z czujników temperatury oraz jakości powietrza.

Sterowniki pozwalają na wybór pomiędzy 4 trybami. Model 
LM04 ma przycisk AUTO (zamiast PARTY), zalecany gdy w sys-
temie pracuje co najmniej 1 czujnik CO2 lub RH. Sygnalizacja 
pracy i błędów poprzez diodę LED.

Sterownik 4-przyciskowy

Aplikacja HRQ-GATE

HRQ-SW3-I
to najprostszy, przewodowy sterow-
nik rekuperatora, który pozwala na 
wybór między 3 prędkościami (AWAY, 
HOME, HOME+).

HRQ-BUT-LM04HRQ-BUT-LM11

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

Sterowniki i czujniki

Funkcją czujnika jest detekcja obecności domownika poprzez 
wykrycie ruchu i zwiększenie wydajności centrali wentyla-
cyjnej (70% przez 15 min). Dodatkowo, poprzez przekaźnik, 
czujnik może sterować załączeniem światła.

Bramka która umożliwia sterowanie urządzeniem z wykorzy-
staniem uniwersalnego protokołu modbus i transmisji danych 
RS485 .

Wzmacniacz sygnału HRQ-REPEATER służy do zwiększania za-
sięgu komunikacji pomiędzy centralą wentylacyjną a bezprze-
wodowymi sterownikami oraz czujnikami.

Czujnik ruchu HRQ-SENS-PIR

HRQ-SENS-CO2 HRQ-SENS-RH

HRQ-SENS-I-CO2 (wersja podtynkowa)

Sterowanie poprzez czujniki CO2 i RH
(zalecamy jako dodatkowe sterowanie)

Każdy czujnik pełni także funkcję sterownika – pozwala na 
wybór trybów ręcznych oraz oczywiście AUTO. Sygnalizu-
je błędy lub brudne filtry, nie ma jednak opcji resetu stanu  
filtrów. 

Bramka modbus HRQ-MOD

Wzmacniacz sygnału HRQ-REPEATER

Uwaga!
Sterowniki nie są częścią zestawu. Podczas zakupu wybierz 
odpowiednie dla siebie sterowanie. Można podłączyć wiele 
sterowników na raz – np. sterownik 4-przyciskowy i bramkę. 

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym 

Sterowniki i czujniki

Model Zdjęcie Komunikacja Zasilanie Ilość 
TRYBÓW

Tryb 
AUTO* Wyświetlacz Kalendarz

Sygnalizacja 
brudnych 

filtrów

Zmiana 
nastaw 
biegów

HRQ-SW3-I

przewodowa 230V

3 - - - - -

HRQ-BUT-LM11

bezprzewodowa bateria

4 - - - tak -

HRQ-BUT-LM04

bezprzewodowa bateria

4 tak - - tak -

HRQ-BUT-LCD

bezprzewodowa 230 V

7 tak tak tak tak tak

HRQ-BUT-LCD-A5

bezprzewodowa 230 V

7 tak tak tak tak tak

HRQ-GATE

bezprzewodowa 5 V

Micro-USB

7 tak tak - tak tak

HRQ-SENS-CO2

bezprzewodowa 230 V

5 tak - - tak -

HRQ-SENS-I-CO2

HRQ-SENS-RH

bezprzewodowa Bateria

4 tak - - tak -

HRQ-SENS-PIR

bezprzewodowa 230 V

- - - - - -

HRQ-MODBUS

bezprzewodowa 5 V

Micro-USB

7 tak - - tak -

HRQ-REPEATER

bezprzewodowa 5 V

Micro-USB

- - - - - -

Tabela opcji sterowania:

* wymaga co najmniej 1 czujnika CO2 lub RH.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym	

Sterowniki i czujniki
APLIKACJE MOBILNE Alnor ControlAIR

Aplikacja mobilna Alnor ControlAIR do sterowania centralami 
z serii PremAIR, MinistAIR, SlimAIR, FlatAIR oraz BoxAIR. 
Pozwala na monitorowanie i sterowanie pracą urządzenia 
lokalnie oraz przez Internet:

•	 wybór trybów pracy (Away, Home, Party i  Auto),
•	 pomiar temperatur,
•	 rejestrowanie i odczyt zdalnych czujników CO2 i RH,
•	 przepływ w m3/h (opcja CF),
•	 informacja o trybie odszraniania,
•	 informacja o trybie bypassu,
•	 ionformacja o stanie filtrów.

Zrzuty z ekranu:

POBIERZ Alnor ControlAIR

http://www.alnor.com.pl/

