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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Aluminiowa taśma z siatką do izolacji z wełny z płaszczem 

TALE

Aluminiowa taśma samoprzylepna TALE do instalacji wentylacji, 
klimatyzacji i ogrzewania – stosowana zarówno w przemyśle 
jak i budownictwie jedo i wielorodzinnym. W przypadku tej 
taśmy 120 mikronowe aluminium wzmocnione jest siatką 
szklaną o oczku 5x5 mm – dzięki czemu zwiększona jest  
wytrzymałość produktu. Klej akrylowy daje zarówno dobrą 
przyczepność podczas prac uszczelniania, jak również przy 
późniejszym użytkowaniu instalacji. Idealny produkt do 
zabezpieczenia łączeń wełny mineralnej typu Lamela Mat 
gdyż struktura taśmy i siatki jest identyczna ze strukturą 
stosowanej izolacji.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21˚C 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 TALE  -  50  -  50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

TALE-50-50 50 50 24 -20 +120

TALE-75-50 75 50 16 -20 +120

TALE-100-50 100 50 12 -20 +120

Właściwości Jednostka Wartość Metoda badania

Grubość Micron 120 PSTC-33 / ASTM D3652

Przyczepność N/25mm 15 PSTC-1 / ASTM D3330

Tack Rolling Ball cm 20 PSTC-6 / ASTM D3121

Wytrzymałość N/25mm 70 PSTC-31 / ASTM D3759

Rozciąglowość % 3.0 PSTC-31 / ASTM D3759

Odporność temp. ˚C -20 ≈ +120 -

Temp. stosowania ˚C +10 ≈ +40 -

Dane techniczne

http://www.alnor.com.pl/

