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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Taśma uszczelniająca PVC  do maty kauczukowej do izolacji i puszek

TAPV-B, TAPV-S, TAPV-W

Taśma uszczelniająca wykonana z PVC o grubości 200 
mikronów jednostronnie pokryta klejem na bazie kauczuku 
naturalnego. Stosowana przy łączeniach kanałów i kształtek 
okrągłych oraz przy przewodach elastycznych. Skutecznie 
chroni kanały i kształtki przed wnikaniem wilgoci oraz 
czynnikami atmosferycznymi. Zapewnia trwałe i skuteczne 
uszczelnienie.

TAPV-B - taśma w kolorze czarnym do łączenia maty 
kauczukowej

TAPV-S - taśma w kolorze szarym do połączeń blachy 
ocynkowanej

TAPV-W - taśma w kolorze białym 

Dostępne długości: 20m (TAPV-B i TAPV-S) i 5m (TAPV-W)           
Temperatura stosowania: od -10˚C do +80˚C
Temperatura aplikacji: od 0˚C do +35˚C

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące
powinny być przechowywane w temperaturze około +21˚C
oraz wilgotności nie przekraczającej 50%. Należy je również
chronić przed nasłonecznieniem.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 TAPV-B  -  50  -  20

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

TAPV-B-50-20 50 20 60 -10 +80

TAPV-S-50-20 50 20 60 -10 +80

TAPV-W-50-5 50 5 200 -10 +80
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