Rura teleskopowa do systemu TRANS-Quick

TELQT
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Rura teleskopowa TELQT do systemu TRANS-Quick umozliwia TELQT-100 100 500 - 950
dopasowanie kanatu do odpowiedniej dtugosci bez potrzeby TELQT-125 125 500 - 950
ciecia i spawania. Regulaga od.bywa sie w zakresie 500—950mm. TELQT-150 150 500 - 950
Zewnetrzna rura wyposazona jest w klamre FLKA-C ze specjalna
uszczelka FLKA-EPDM - dzieki temu teleskop zapewnia wysoka TELQT-160 160 500 - 950
szczelno$¢ i niskie opory przeptywu powietrza. Mozliwe TELQT-180 180 500 - 950
wykonanie z blachy 0,7 lub 0,9 mm. TELQT-200 200 500 - 950
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia TELQT-225 225 500 - 950
TELQT-200-070- blacha ocynkowana TELQT-250 250 500 - 950
TELQT-300 300 500 - 950
Przyktad oznaczenia TELQT-315 315 200 - 950
Kod produktu:  TELQT - aaa - bbb - ccc TELQT-350 350 500 - 950
TELQT-400 400 500 - 950
pr . Q TELQT-450 450 500 - 950
$rednica
grubosé TELQT-500 500 500 - 950
dtugosc TELQT-550 550 500 - 950
TELQT-600 600 500 - 950

ALNOR® systemy wentylagcji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

