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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Stalowe tuleje kotwiące

TK

Opis
Tuleje kotwiące stalowe / rozbijane wykorzystywane są do 
montażu elementów w ścianach i stropach betonowych. 
Najczęściej łączone są z innymi elementami do montażu 
instalacji wentylacyjnych takimi jak: śruby dwu-gwintowe 
SR2G, pręty gwintowane PG.
Montaż rozbijanych tulei stalowych powinien następować 
za pomocą dobijaka TK-DOB, dzięki któremu mamy pewność 
odpowiedniego dobicia „duszy” tulei co przekłada się na 
odpowiednie jej rozwarcie i montaż w płycie betonowej.

Dobijak TK-DOB

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		    TK8-3

typ

Kod
ØD

[mm]
Długość L

[mm]

TK6-3 M6 30

TK8-3 M8 30

TK8-4 M8 40

TK10-4 M10 40

TK10-5 M10 50

Kod
Obciążenie zalecane Fdop [kN]

(dla betonu klasy C 20/25)

TK6-3 1,5

TK8-3 1,8

TK8-4 1,8

TK10-4 3,0

TK10-5 3,0

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
TK...-... - blacha ocynkowana
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