Opaski zaciskowe do przewododw elastycznych

TKS-A
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Opaska zaciskowa TKS-A wykonana jest z tasmy z blachy TKS-A-90 50-90 (D
nierdzewnej. Opaska TKS-A jest niezbedna do taczenia TKS-A-110 50-110
przewodéw elastycznych z ksztattkami, przytaczami, A B
kré¢cami itp. Odpowiednio uksztattowane krawedzie TKS-A-135 >0-135
tasmy opaski zapobiegaja przed uszkodzeniem podczas jej TKS-A-165 50-165
zaktadania i montowania. Opaska TKS-A posiada $limakowy TKS-A-215 50-215
zacisk gwarantujacy szczelne i trwate potaczenie. Na catej TKS-A-270 50-270
dtugosci opaski wystepuja weciecia dzieki ktéorym mozliwe
jest zastosowanie opaski TKS-A nawet dla matych srednic. TKS-A-315 50-315
TKS-A-325 50-325
Szerokos¢ tasmy: 9 mm. TKS-A-380 50-380
Pakowanie: 10 szt. w paczce. TKS-A-525 50-525
Matenal’y TKS-A-660 50-660

TKS-A - opaska - blacha kwasoodporna SUS430
zacisk - blacha kwasoodporna SUS201
Sruba - stal weglowa SWCH1035

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: TKS-A-135

typ

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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