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Krocce na kanaty okragte

TR6

Opis

Kréciec jest naktadka stosowana do potaczenia kanatu
prostokatnego z okragtym. Na jednym koncu posiada
ramke z profili blaszanych lub wywiniety kotnierz. Od strony
mocowania na kanat okragty standardowo przewiduje sie
wywiniecia do mocowania blachowkretami.

Istnieje mozliwos¢ wykonania kompletnego tréjnika
z przewodem okragtym.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
TR6-...mmeimeimae - blacha ocynkowana
TR6-...-K-..momme. - blacha kwasoodporna 1.4301/304
TR6-...-K-...-...-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
TR6-...-A-.mme - blacha aluminiowa AW-1050A H24

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: TR6 - N - OCY - 630 - 500 - 250x400 - 60
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Standardowo elementy wykonywane sa z wymiarami domysinymi i nie jest konieczne ich podawanie.

N - cisnienie niskocisnieniowe

S - cis$nienie Sredniocisnieniowe
OCY - materiat ocynkowany

KWS - materiat kwasoodporny
ALU - materiat aluminiowy

a - $rednica kanatu

I - dtugos¢ kanatu okragtego

e  -dtugos¢ odejscia

f - szeroko$¢ odejscia

g - wysokos¢ odejscia

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/

