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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
SQQL-B-30-...-...- blacha ocynkowana
SQQL-B-30-K-...-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304
SQQL-B-30-K-...-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L
SQQL-B-30-A-...-... - blacha aluminiowa

Tłumiki akustyczne

SQQL-B-30

Opis

Wymiary

Tłumiki akustyczne SQQL-B-30 wykonane są ze stalowego 
prostokątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny. 
Tłumik SQQl-B-30 posiada jedno odejście na bocznej ścianie 
tłumika. Środek tłumika wypełniony jest absorbującą dźwięk 
wełną mineralną o grubości 30 mm.

Izolacja:
Rodzaj izolacji: wełna szklana.
Typ izolacji: z kręgu - elastyczna.

 B

 A

  L

 Ø
 d

 

	 d	 A	 B	  L	 waga
	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

	 100	 150	 150	 600	 3,2

	 100	 150	 150	 900	 4,6

	 100	 150	 150	 1200	 5,9

	 125	 175	 175	 600	 3,6

	 125	 175	 175	 900	 5,1

	 125	 175	 175	 1200	 6,6

	 160	 210	 210	 600	 4,6

	 160	 210	 210	 900	 6,4

	 160	 210	 210	 1200	 8,2

	 200	 250	 250	 600	 5,9

	 200	 250	 250	 900	 8,3

	 200	 250	 250	 1200	 10,7

	 250	 300	 300	 600	 7,3

	 250	 300	 300	 900	 10,0

	 250	 300	 300	 1200	 12,7

	 315	 365	 365	 600	 9,2

	 315	 365	 365	 900	 10,8

	 315	 365	 365	 1200	 12,4

	 400	 450	 450	 600	 11,4

	 400	 450	 450	 900	 15,5

	 400	 450	 450	 1200	 19,5

	 450	 500	 500	 600	 13,5

	 450	 500	 500	 900	 19,5

	 450	 500	 500	 1200	 22,5

	 500	 550	 550	 600	 14,0

	 500	 550	 550	 900	 19,8

	 500	 550	 550	 1200	 24,7

	 630	 680	 680	 600	 30,5

	 630	 680	 680	 900	 46,5

	 630	 680	 680	 1200	 37,5

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 SQQL	-B-30 - aaa  - bbb

typ
A
B

http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html

