Wyrzutnie dachowe typ E

WDQ-E

Opis

Wyrzutnia dachowa typu E jest stosowana w instalacjach
wywiewnych jako zakonczenie przewodéw wentylacyjnych.
Posiada wewnatrz rynne odprowadzajaca wode.

Kotnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych PQ-30.
W srodku znajduje sie tacka ociekowa z odprowadzeniem
woéd deszczowych. Géra wyrzutni zabezpieczona jest siatka
ocynkowana.

Maksymalne wymiary wyrzutni: 1500x1500 mm.

Wykonanie z blachy ocynkowanej:
Minimalna wielkos¢ bokdw:
Maksymalna wielkos$¢ bokow:

200x200 mm
1500x1500 mm

Brak mozliwosci wykonania z blachy kwasoodpornej

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: WDQ-E - 300 - 300 - 700 - 720
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Przyktad oznaczenia dla standardowych wymiaréw:
WDQ-E-a-b WDQ-E-300-300
Wykonanie sredniocisnieniowe:

WDQ-E-a-b-S WDQ-E-300-300-S

Wymiary
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[mm] [mm] [mm]
250x250 600 660
300x300 700 720
400x400 900 890
500x500 1100 1060
600x600 1300 1200
800x800 1700 1540
1000x1000 2100 1880
1200x1200 2500 2220
1300x1300 2780 2520
1400x1400 2980 2520
1500x1500 3180 2520

Standardowe wykonanie (do 1500x1500 mm) oznacza
kompatybilnos¢ z innymi elementami wentylacyjnymi tj.
cokoty, podstawy, czerpnie czy wyrzutnie dachowe.

Nie wszystkie wyroby wystepuja w wiekszych wymiarach.

UWAGA:

W przypadku postoju instalacji, np. w sytuacjach wynikajacych
z wymogow procesu technologicznego lub podczas serwiséw
okresowych, istnieje ryzyko, ze podczas intensywnych
opaddéw niewielka ilos¢ wody opadowej moze przedostaé
sie do wnetrza instalacji. Aby temu zapobiec, zaleca sie
stosowanie przedtuzen wyrzutni, ktére zwiekszaja odlegtosc
miedzy otworem wylotowym a punktem wejscia wody, co
skutecznie zmniejsza ryzyko cofania sie wody, zwtaszcza przy
silnym wietrze i intensywnych opadach.

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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http://www.alnor.com.pl/

Wyrzutnie dachowe typ E

WDQ-E

Dane techniczne
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Przeptyw

v (m/s) - dotyczy predkosci powietrza w kanale

764 .
ALNOR " systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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