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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Samowiercące wkręty do połączeń kanałów wentylacyjnych

WGO

Opis
Stalowy wkręt samowiercący WGO do szybkiego mocowania
zawieszeń typu L, Z i T do blachy. Dostosowane są również
do łączenia okrągłych kanałów z kształtkami. Wkręty WGO
dostępne są z łbami pod klucz, krzyżak lub imbus. Powierzchnia 
wkrętów jest ocynkowana galwanicznie. Istnieje również 
możliwość zamówienia nakładki do wkrętarki pod dany wkręt. 
Poniżej oznaczenia nakładek:

WGO-NK-KZ 	- nakładka pod krzyżak
WGO-NK-IB 	 - nakładka pod imbus W
WGO-NK-KL   - nakładka pod klucz

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
WGO...-...- blacha ocynkowana

Wkręty WGO-D-..... są rekomendowane do kształtek 
uszczelkowych zapewniając łatwiejsze uzyskanie szczelności 
D całej instalacji.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:		  WGO-13-KL

typ

Kod
Ød

[mm]
L

[mm]
Końcowka

WGO-D-09 4,2 9 pod klucz, krzyżak

Kod
Ød

[mm]
L

[mm]
Końcowka

WGO-09-KZ 4,2 9 pod klucz, krzyżak

WGO-13-KZ 4,2 13 pod klucz, krzyżak

WGO-16-KZ 4,2 16 pod klucz, krzyżak

WGO-19-KZ 4,2 19 pod klucz, krzyżak

WGO-25-KZ 4,2 25 pod krzyżak

Kod
Ød

[mm]
L

[mm]
Końcowka

WGO-09-IB 4,2 9 pod imbus

WGO-13-IB 4,2 13 pod imbus

WGO-16-IB 4,2 16 pod imbus

WGO-19-IB 4,2 19 pod imbus

WGO-25-IB 4,2 25 pod imbus

WGO-D-09-IB 4,2 9 pod imbus

Błędny sposób montażu - niewłaściwa kolejność 
montażu wkrętów

Właściwy sposób montażu - właściwa kolejność montażu 
wkrętów

Przykładowy sposób montażu kształtek z klasą szczelności D

http://www.alnor.com.pl/

