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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wyrzutnia ścienna zwrotna

WSOQ

Wyrzutnia wielopłaszczyznowa samozamykająca stalowa  
z aluminiowymi piórami. Dzięki specjalnym piórom możliwy jest 
samoczynny przepływa powietrza pod wpływem ciśnienia. Przy 
zerowym ciśnieniu wyrzutnia pozostaje zamknięta. W przypadku 
gdy jednostka wentylacyjna nie pracuje, wyrzutnia blokuje 
niepożądany przepływ powietrza.
Obudowa wykonana jest z profili stalowych ocynkowanych, 
a pióra z profili aluminiowych. Dodatkowo każde pióro 
wyposażone jest w uszczelkę. Wysokość piór jest jednakowa dla 
każdego wymiaru przepustnicy. Mechanizm łożyskujący pióra 
znajduje się w profilach bocznych. 
Przepustnice dzielone wykonywane są w momencie, gdy 
A ≥ 1400 mm wg. następujących wytycznych: 
dla 1400 mm < A ≤ 2100 mm jedna ścianka dzieląca 
dla A > 2100 mm więcej niż jedna ścianka dzieląca. 

Zakres temperatur pracy: -20˚C do +80˚C

Minimalny wymiary wyrzutni: 300x300mm. 
Maksymalny wymiary wyrzutni: 2000x2500mm. 
Dostępne materiały – przykład oznaczenia
WSOQ...-...- blacha stalowa ocynkowana, pióra z aluminium

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	              WSOQ  -  600  -  300

typ
a
b

A
[mm]

B
[mm]

300-2000 300-2000

http://www.alnor.com.pl/

