Trojnik ortowy do szybkiego montazu

YSVQT-45
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Tréjnik w_entylacyjny _orh/)_w_y wykonany w systgmie 100 100 100 100
TRANS-Quick. Konstrukcja tréjnika pozwala na rownomierny
rozdziat strumienia powietrza. Ksztattka faczy sie doczotowo 125 100 100 100
zinnymielementami by transportowac¢ zabrudzone powietrze, 125 125 125 100
trociny lub tradycyjnie rozprowadza¢ powietrze. 150 100 100 100
Grubosé blachv: 0.7 lub 0.9 150 150 150 100
rubosc blachy: B/ Iub B2 mm. 160 100 100 100
Dostepne materiaty - przyktad oznaczenia 160 140 140 100
YSVQT-45-160-125-070 - blacha ocynkowana 160 160 160 100
180 100 100 100
Przyktad oznaczenia 180 180 180 100
Kod produktu: ~ YSVQT - aaa - bbb - ccc - ddd 200 100 100 150
200 200 200 100
;t(yp Q 225 100 100 150
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300 100 100 150
300 300 300 100
315 125 125 150
315 315 315 100
350 125 125 150
350 350 350 100
400 200 200 150
400 400 400 100
450 250 250 100
450 450 450 100
500 300 300 100
500 500 500 100
550 350 350 100
550 550 550 100
600 400 400 100
600 600 600 100
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ALNOR " systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

