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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym	

Sterowniki i czujniki
Sterowanie przewodowe
Centralami można sterować na kilka sposobów: 

Panel sterujący HRQ-BUT-PG15

Panel podłączony jest przewodowo do jednostki wentylacyjnej. 
Pozwala na wybór między prędkościami bądź trybem 
pracy (manualny, harmonogram) oraz na włączenie trybu 
auto i wyłączenie jednostki. Posiada wbudowany czujnik 
temperatury oraz wilgotności. 
Panel posiada wbudowany moduł Bluetooth oraz Wi-Fi.

Panel sterujący HRQ-BUT-LCD-P5

Wersja z wyświetlaczem LCD TFT 5", pozwala na wybór try-
bów pracy, zaprogramowanie kalendarza oraz odczyt do-
datkowych parametrów pracy takich jak temperatury, aktu-
alne prędkości wentylatorów lub stan by-passu. Umożliwia 
także konfigurację biegów (wg preferencji użytkownika). 
Posiada wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotności. 
Panel posiada wbudowany moduł Bluetooth oraz Wi-Fi.

Aplikacja na Android, iOS oraz przez przeglądarkę  
air.alnor.com.pl.

 

 
Dodatkowy czujnik HRQ-SENS-CO2RH-P (CO2/RH/Tempe-
ratura)

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru jednego z parame-
trów: stężenia CO2, temperatury, wilgotności względnej w 
pomieszczeniu. Czujnik przeznaczony jest do montażu na 
płaskiej powierzchni montażowej np. wewnętrzna ściana 
pomieszczenia.

Moduł internetowy HRQ-BUT-CLOUD

Moduł umożliwia sterowanie jednym lub wieloma rekupera-
torami online przez stronę internetową https://air.alnor.com.
pl oraz aplikację mobilną AlnorAIR.
Chcąc sterować wieloma urządzeniami w instalacji wystarczy, 
że jedno z nich będzie wyposażone we własny moduł HRQ-

-BUT-CLOUD. Pozostałe urządzenia powinny również zostać 
podłączone do tego samego modułu w sposób równoległy. 
Wszystkie urządzenia są następnie przypisywane do jedne-
go konta użytkownika lub konta administratora w systemie 
chmurowym AIR Alnor. Po zalogowaniu użytkownik widzi 
listę wszystkich przypisanych instalacji i może:

•	 mieć podgląd do wszystkich urządzeń z poziomu 
jednego konta wraz z podglądem na głównym ekranie,

•	 szybko przełączać się między urządzeniami oraz 
posiadać pełny dostęp do sterowania oraz ustawień,

•	 monitorować stan urządzeń z jednego miejsca,
•	 otrzymywać alarmy ze wszystkich urządzeń w jednym 

miejscu.
System został zaprojektowany z myślą o zarządzaniu wie-
loma instalacjami jednocześnie (np. siecią budynków, 
hotelami, biurami czy szkołami). W przypadku rozbudowanych 
systemów inwestor jest w stanie zaoszczędzić na sterownikach 
urządzeń.

http://www.alnor.com.pl/

