
Wissensdatenbank 

1Wissensdatenbank von Alnor| www.ventilationssysteme-alnor.de

Werkzeuge für Lüftungskanäle

Immer mehr Firmen wissen Ausführungsqualität, Flexibilität und schnelle Umsetzung von Aufträgen 
zu schätzen. Deshalb sollten Sie außer der günstigen Preisen, die Ihnen Internetplattformen wie 
www.alnor-b2b.com.pl bieten, auch konkrete Lösungen in Form von entsprechenden Werkzeugen 
zum Schneiden, Zusammenfügen und zur Montage von Lüftungskanälen in Anspruch nehmen. Die 
unten dargestellten Produkte kommen sowohl Herstellern von Lüftungselementen, als auch deren 
Händlern und Installateuren zugute.

Die Schere EQ-PIPE-CUT-800 ist eigens für das Schneiden von 
Wickelfalzkanälen mit einem Durchmesser von 75 bis 800 
mm bestimmt.
Zu den größten Vorteilen des Werkzeugs gehören:

     eine gerade Schnittkante im Winkel von 90 Grad, 
     ohne dass das Blech sich wellt,
     kein Durchbrennen der Zinkschicht,
     das zeitaufwendige Entgraten der Rohrenden wird
     überflüssig, was besonders für die Kanäle der 
     Dichtheitsklasse D gemäß Eurovent unerlässlich ist.

Die Schere bewährt sich hervorragend beim Schneiden von verzinkten, Aluminium- und säurebe-
ständigen – auch molybdänhaltigen – Rohren. 

Blechschere EQ-PIPE-CUT-800

Rollen EQ-PIPE-ROLL-3

Die Rollen EQ-PIPE-ROLL-3 stellen ein äußerst praktisches Zu-
behörteil für die Blechschere EQ-PIPE-CUT-800 dar.

Sie verhindern es, dass Risse an den Rohren entstehen, und 
erleichtern eine fließende Drehbewegung des Kanals.

Ihre flexiblen Aufsätze erlauben es, sie sowohl für die 
Lüftungsrohre mit kleinem Durchmesser (100–200 mm), als 
auch für Industrierohre bis zu 800 mm einzusetzen.

Manuelle Nietmaschine NI-AKB-70

Die Nietmaschine klemmt PQ-C-Rahmenprofile an rechteckige 
Lüftungskanäle einfach und effektiv.

Dies ermöglicht eine professionelle Montage des sog. „losen 
Rahmens“ an Kanälen mit einer Wandstärke von 0,7 für ve-
rzinkte, 0,5 für säurebeständige und  1,0 für Aluminiumble-
che auf der Baustelle.



Wissensdatenbank 

2 Wissensdatenbank von Alnor| www.ventilationssysteme-alnor.de

Falzschließer EQ-TRU-F-300-2

Die Mechanische Nietmaschine  EQ-TRU-TF-350

Die Mechanische Nietmaschine EQ-TRU-TF-350 dient zum 
Zusammennieten von mehreren Bauteilen mittels sog. „Fügen 
durch Umformen“ gemäß DIN 8593 und stellt eine teurere, 
aber schnellere Alternative für die manuelle Nietmaschine für 
Lüftungskanäle NI-AKB-70 dar.

Die Fügungen dieser Art weisen 100% Beständigkeit gegen 
Scherkraft aus seitlicher Richtung im Vergleich zu traditionel-
len Fügungen auf.

Die Nietmaschine zeichnet sich durch äußerst geringe Betriebskosten sowie eine sehr hohe Nietge-
schwindigkeit (zwei Fügungen pro Sekunde) aus.

Dieser Pittsburgh-Falzschließer kommt bei der Herstellung 
von Lüftungs- und Klimakanälen zum Einsatz. Zu seinen 
größten Vorteilen gehören:
     die Fähigkeit, Falze in einem kleinen Innen- und 
     Außenradius zu schließen,
     geringe Betriebskosten,
     schneller und einfacher Schließvorgang,
     hohe Qualität und Dichtheit der Verschlüsse.

Die Maschine wird für das Zusammenfügen von rechteckigen, QDN- und QFN-Kanälen empfohlen, 
die in L-Formen geliefert werden, die einen günstigeren Transport von großen Lüftungselementen 
ermöglichen.

Elektrische Schlitzschere EQ-TRU-C-160-2P

Die Schere ist mit einem Spanabschneider ausgerüstet, der es 
ermöglich, die Schere jederzeit aus dem Material heraus zu 
nehmen. 
Sie kommt hauptsächlich beim Trennen von Flachblechen, 
Rohrstücken, Lüftungs- und Kaminrohren zum Einsatz. Die 
Schere wird für das Ausschneiden von Öffnungen für Revi-
sionsklappen in runden IPR- und rechteckigen IPFQ-Kanälen 
empfohlen.

Falzschließer EQ-TRU-F-140

Der Falzschließer EQ-TRU-F-140 schließt Pittsburghfalze, die 
bei der Herstellung von Lüftungskanälen zum Einsatz kom-
men.

Der Falzschließer schließt Pittsburghfalze an geraden Absch-
nitten sowie an Innen- und Außenkurven einfach perfekt.
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Bohrschrauber EQ-WWK-1441-2S

Der Bohrschrauber wird beim Zusammenfügen von  Ele-
menten der Lüftungskanäle eingesetzt.

Er ermöglicht den Einsatz von Selbstbohrschrauben (Typ 
WGO-13-KL – Schlüsselschraube; WGO-13-IB – Inbus-
schraube; WGO-13-KZ – Kreuzschlitzschraube), die den 
Kanal mit dem Rohrstück verbinden.

Der Bohrschrauber kann mit Erfolg für den Aufsatz für 
WGO-NK-Schrauben verbunden werden.

Winkelschleifer EQ-SZK-850-125

Kondensator-Punktschweißmaschine EQ-DEC-SW-15AL

Der Winkelschleifer wird für das Trennen von Elementen 
mit einer größeren Wandstärke – LDB- bzw. LDBST- Monta-
geschienen, die zur Anbringung der Lüftungskanäle die-
nen.

Die Kondensator-Punktschweißmaschine EQ-DEC-SW-15AL 
kommt bei der Anbringung von GWZ-PI-Schweißnägeln zum 
Einsatz, die die Befestigung der Dämmung an die Lüftungska-
näle beschleunigen.

Dank professionellen Werkzeugen in Verbindung mit Produk-
ten, die in den technischen Katalogen beschrieben werden, 
sowie SITAC-Zertifikaten und Hygieneattesten können Sie sich 
sicher sein, dass Sie hochqualitative Lüftungsanlagen ausfüh-
ren bzw. verkaufen. Benutzen Sie professionelle Werkzeuge.
 


