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1. Energooszczędne wentylatory EC o wysokim sprężu 1000Pa
•	 układ wentylatorów i krócców nawiewno-wywiewnych zaprojektowany tak aby uzyskać jak najwyższą 

sprawność układu: 90,3%

2. Modulowany By-pass 
•	 pozwala na pracę urządzenia w funkcji free-cooling i free-heating.

3. Funkcja autorestartu
•	 po zaniku napięcia w sieci i ponownym jego włączeniu rekuperator sam się automatycznie włącza.

4. Certyfikowany wymiennik przeciwprądowy 
•	 wykonany z aluminium o wysokiej skuteczności (certyfikat Eurovent).
•	 wymienik spełnia również normy higieniczne.

5. Nowoczesna obudowa z polipropylenu spienionego (EPP)
•	 niska waga urządzenia – 35kg
•	 dobra termoizolacja, brak mostków cieplnych 
•	 dobra izolacja akustyczna

6. Możlwośc podłączenia drugiego odpływu do skroplin:
•	 dobre rozwiązanie przy używaniu sytemu klimatyzacji
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7. Wymienne króćce przyłączeniowe:
•	 w zestawie stalowe przyłącza nyplowe z uszczelkami, wymienne na:

redukcyjne, kolana

•	 na nyplowe przyłącza można namontować np. kanały i ksztłatki z materiału EPP

8. Montaż ścienny i podłogowy: 
•	 wszystkie elementy w zestawie – stelaż, 4 szt. nóżek montażowych, kołki oraz przewód syfonowy

9. Filtry G4 w standardzie:
•	 z konstrukcją plisowaną dzięki czemu uzyskujemy większą powierzchnie filtracji i niskie spadki 

ciśnienia. 
•	 sklasyfikowane jako ISO coarse 70% wg normy ISO 16890

KOLANO 
TŁOCZONE

KOLANO 1,5D
TŁOCZONE

KOLANO EPP

KOLANO
Z IZOLACJĄ 

KAUCZUKOWĄ

ZŁĄCZKA EPP KANAŁ EPP
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10. Filtry F7 (opcja):
•	 należą do grupy filtrów dokładnych, wg normy PN-EN 779:2012 
•	 wg. nowej klasyfikacji zgodnej z ISO 16890 należą do grupy filtrów ePM1 55%.

11. Nowoczesne funkcje automatyki:
•	 w pełni bezprzewodowa komunikacja 
•	 możliwość sterowania za pomocą każdego czujnika
•	 bramka LAN do podłączenia Internetu i sterowania przez aplikację mobilną (Android, iOS)
•	 aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach: Google Play i App Store: PremAIR

12. Inteligente sterowanie na żądanie (DCV)
•	 dzięki czujnikom CO2 i RH możliwa jest praca automatyczna z płynnym sterowaniem 
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NAGRZEWNICA
HDE-160-1,5

2x FILTRY
HRQ-PremAIR-FILT-G4 

STEROWNIK
HRQ-PremAIR-BUT-LM04

STEROWNIK 
 HRQ-PremAIR-BUT-LM11

FILTRY 
HRQ-PremAIR-FILT-F7

TŁUMIK AKUSTYCZNY

SIL-100-160-1000

FILTR ANTYSMOGOWY

MOCarz

CZUJNIK
HRQ-PremAIR-SENS-RH

CZUJNIK
HRQ-PremAIR-SENS-CO2

BRAMKA
HRQ-PremAIR-SENS-GATE 

NAGRZEWNICA
HRQ-PremAIR-HDE-160-1,5

13. Możliwość podłączenia elektrycznej nagrzewnicy wstępnej do 1,5kW

14. Mnogość dedykowanych akcesoriów
•	 w standardzie:

•	 akcesoria dodatkowe

wtyczka do 
nagrzewnicy


